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* See Terms & Conditions on www.cce.it

COD. GUTENADE

EN   A soft PVC self-adhesive acoustic seal for security doors 
equipped with an high-sealing double-sided tape on the base.GUTENADE

IT  Guarnizione adesiva di 
tenuta acustica per porte 
blindate in morbido PVC. 
Sulla base rigida coestrusa 
è applicato un biadesivo 
ad alta resistenza.

DE  Adhäsive Lärmschutz-
dichtung für Sicherheit-
stüren aus weichem PVC. 
An der steifen, koextru-
dierten Basis befindet sich 
ein starkes doppelseitiges 
Klebeband.

FR  Joint adhésif d’étan-
chéité acoustique en PVC 
souple pour les portes 
blindées. Sur la base 
co-extrudée rigide est ap-
pliqué un adhésif double 
face haute résistance.

ES  Junta adhesiva de 
aislamiento acústico para 
puertas blindadas en PVC 
blando. Sobre la base rí-
gida coextrudida se aplica 
un biadhesivo de gran 
resistencia.

RU  Самоклеящийся 
шумозащитный уплотни-
тель из мягкого ПВХ для 
бронированных дверей. 
На жестком коэкстру-
дированном основании 
предусмотрена высоко-
прочная двусторонняя 
липкая лента.




