
LED 12 V – Loox
Lampade da applicare
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LED 12 VLED 12 V – LooxLampade da applicareProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Loox LED 2018

Fornitura

1 lampada LED e cavo di connessione da 2 m

Confezione: 1 oppure 12 pezzi

LED 12 VLED 12 V – LooxDriverProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Driver

montaggio parallelo montaggio perpendicolare

Temperatura colore Potenza Flusso luminoso Codice
W Lux

3000 K montaggio parallelo 2 64 833.74.100

montaggio perpendicolare 2 64 833.74.110

Fornitura

1 unità di comando con cavo d'alimentazione 2000 mm con presa 

Euro

Confezione: 1 pezzo

� Applicazione: lampada spot LED da lettura, per il letto, la 
libreria o per negozi

� Versione: emissione uniforme ed efficiente del cono di 
luce grazie alle lenti in cristallo in dotazione, 
interruttore on/off invisibile, non dimmerabile

� Esecuzione: alluminio
� Indice di resa 

cromatica:
80

� Finitura/Colore: anodizzato color argento
� Numero LED: 1
� Montaggio: ad incasso o da avvitare

 

0–15 W 0–20 W 0–30 W 0–60 W

Alimentatore 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922

Prezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibil-
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