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Cerniere e CatenacciCampi di applicazione

Campi di applicazione delle cerniere registrabili mod. CARTESIO

Peso del vetro: 40 kg/m2

SPESSORE DEL VETRO = 16 mm (totali)

Campi di applicazione delle cerniere registrabili mod. CARTESIO
Peso del vetro: 50 kg/m2

SPESSORE DEL VETRO = 20 mm (totali)

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

600 700 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500
0

100
200
300
400
500
600 2 2 2 2 2 2
700 2 2 2 2 2 2
800 2 2 2 2 2 2
900 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2
1100 2 2 2 2 2 2 2
1200 2 2 2 2 2 2 2
1300 2 2 2 2 2 2 3 3
1400 2 2 2 2 3 3 3 3
1500 2 2 2 3 3 3 3 3
1600 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1700 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1800 2 3 3 3 3 3 3 4 4
1900 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2000 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2100 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2200 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2300 3 3 3 4 4 4 4 4
2400 3 3 4 4 4 4 4
2500 3 3 4 4 4 4 4
2600 4 4 4 4 4 4
2700 4 4 4 4 4
2800 4 4 4 4
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