
Articolo Foro ø mm Codice Conf.

Punta in carburo per 
dima de cerniere Drill-Jig 2,5 046 085 2

2.52

Punta in carburo ø 2,5 mm per dima per cerniere Drill-Jig
Utilizzando la punta da 2,5 mm è possibile praticare 
fori per le viti di fissaggio dello scodellino prima del 
montaggio con gli schemi di foratura T22/T42 e T22/9.

Dima di foratura per 
cerniere Drill-Jig

Dima di foratura per cerniere Drill-Jig

Il montaggio della cerniera è estremamente semplice: con una
foratrice commerciale e una dima di foratura per cerniere Drill-Jig
è possibile praticare i fori secondo lo schema di foratura Hettich su
qualsiasi materiale, in modo semplice, razionale, veloce ed esatto!

Per applicare ante su scaffalature o pareti divisorie già montate, 
su pezzi unici o mobili speciali, la dima di foratura per cerniere
Drill-Jig elimina le lunghe e costose operazioni di allestimento
sulle macchine: basta forare e montare ed ecco fatto!

• Fori per cerniera e basetta di montaggio precisi e resistenti

• Punte in carburo per fori angolari precisi

• Posizionamento stabile della punta per fori aperti

• Foratrici commerciali da 230 V/min. 350 W 
o avvitatori a batteria min. 9,6 V

La dima di foratura per cerniere Drill-Jig consente di applicare 
le seguenti serie di cerniere e basette di montaggio:

• Intermat Top exclusiv

• Intermat

• Ecomat

• Slide-on

• Selekta Pro 2000

• Basette di montaggio System 9000

• Basette di montaggio System 2006

Articolo Codice Conf.

Dima di foratura per 
cerniere Drill-Jig 020 165 1 Kit

Kit dima di foratura per cerniere Drill-Jig
composto da: 1 iscontro di foratura cerniera

1 riscontro di foratura basetta di montaggio
1 trascinatore esagonale
1 punta ø 35 mm montata
2 punte ø 10 mm montate
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Foratura T23/T43/Flash
Intermat Top exclusiv,
Intermat, Ecomat, Slide-on

Foratura T23
Selekta Pro 2000

Foratura T23/9
Selekta Pro 2000

Foratura T22/T42
per Intermat Top exclusiv,
Intermat, Ecomat, Slide-on

Foratura T22
Selekta Pro 2000

Foratura T22/9
Selekta Pro 2000
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Regolazione variabile della distanza C: da min. 2 a max. 8
Punto sulla scala graduata   E : regolazione dello schema di foratura per Selekta Pro 2000.
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pannello superiore

sormonto

fiancoanta

Fori per cerniera e basetta di montaggio

Il sormonto del pannello superiore e inferiore può essere
definito con precisione mediante la scala graduata: 

sormonto per “anta in battuta”: max. +24 mm
fuga per “anta a filo”: max. -3 mm
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