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Sega circolare da 1800 Watt KS 85

Possibilità di tagli ad immersione senza problemi
Controllo elettronico del motore: arresto di sicurezza in caso di sovraccarico
Arresto rapido della lama alla disattivazione della macchina
Dispositivo di bloccaggio dell'albero portalama
Testata della sega leggera, in robusto magnesio pressofuso
Possibilità di segare in prossimità di una parete
Doppia guida parallela
Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
Dispositivo di blocco per evitare l'accensione accidentale della macchina
Tagli inclinati con precisione angolare fino a 60°
Sistema di lubrificazione per una lunga vita utile degli ingranaggi
Avviamento elettronico dolce
Espulsione ottimale dei trucioli
Possibilità di aspirazione esterna
Spazzole autostaccanti
Binario di guida disponibile come accessorio (N. ordine 6.31250)

Parametri confrontabili degli apparecchi

 Coppia 10 Nm

 Potenza nominale assorbita 1.800 W

 Potenza resa 1.050 W

 Profondità max di taglio a 90° 85 mm

 Profondità max di taglio a 45° 62 mm

 Profondità di taglio regolabile 0 - 85 mm

 Ø lama x alesaggio Ø 230 x 30 mm

 Velocità a vuoto 5.100 /min

 Velocità a carico nominale 3.800 /min

 Velocità di taglio a carico nominale 46 m/s

 Peso senza cavo di alimentazione 7,3 kg

Dotazione di serie

 lama circolare riportata in metallo duro (24 denti),  Guida parallela,  chiave esagonale 




