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DC140
Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a 
compasso

ASSA ABLOY DC140
 ∙ Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a 

compasso
 ∙ Certificazione in conformità EN 1154, forza 2/3/4/5
 ∙ Per porte ad azione singola larghe fino a 1.250 mm

Caratteristiche del DC140
 ∙ Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo 
 ∙ Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra
 ∙ Valvole termodinamiche per performance costanti
 ∙ Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno 

all’apertura tramite valvole di regolazione frontali
 ∙ Forza di chiusura regolabile
 ∙ Angolo di apertura fino a 180° (EN5 = 125°)
 ∙ Colori standard: argento EV1; bianco, simile a 

RAL9016; marrone, simile a RAL8014; nero, simile a 
RAL9005
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

DC140
1121-CPR-AD5248

Dangerous substances: None

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02

8 5 1 1 43
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Segmento cliente Vantaggi

Architetti & Progettisti  - Design compatto
 - Design moderno
 - Modello di chiudiporta affidabile a prezzo favorevole

Costruttori & Installatori  - Installazione rapida e semplice
 - Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra
 - Facilita di regolazione

Distributori  - Modello di chiudiporta economico per porte standard 
 - Pacchetto completo con chiudiporta e braccio a compasso

Utenti  - Resistente a sbalzi termici grazie alle valvole termodinamiche
 - La caratteristica di freno all‘apertura offre protezione ottimale per porte e pareti

Caratteristiche tecniche

Larghezza porta fino a 1250 mm

Forza di chiusura EN 2/3/4/5

Adatto a porte tagliafuoco Sì

Direzione di apertura Destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180°-15° / EN5 = 125°-15°

Velocità del colpo finale Variabile tra 15°-0°

Freno all‘apertura Variabile oltre 75°

Larghezza 1.75 kg

Altezza 55 mm

Profondità 43 mm

Lunghezza 206 mm

Certificazione in conformità EN 1154

Marcatura CE per prodotti edili Sì

DC140
Caratteristiche tecniche

Le specifiche comple-
te sono disponibili su 
internet al sito: www.
assaabloy.it

Accessori:
�� Braccio a compasso 

L140

�� Braccio a compasso 
di fermo dell’apertura 
L141 (non per porte 
tagliafuoco e tagliafu-
mo)

�� Braccio a slitta G143 
(non per porte ta-
gliafuoco e tagliafu-
mo) 

�� Staffa braccio paralle-
lo A154

�� Piastra di montaggio 
A161

Specifiche di DC140
Chiudiporta ASSA ABLOY DC140 dotato di tecnologia 
a pignone e cremagliera in conformità EN 1154
 ∙ Forza di chiusura configurabile, EN forza 2/3/4/5, per 

porte di larghezza fino a 1250 mm 
 ∙ Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno 

all’apertura a regolazione
 ∙ Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo 
 ∙ Certificazione CE 
 ∙ Adatto a porte con apertura a destra e sinistra

Colore/Finitura:
�� Argento EV1

�� Bianco simile a 
RAL9016

�� Marrone, simile a 
RAL8014

�� Nero, simile a 
RAL9005

I vantaggi in breve

Al vostro servizio: qui 
potete trovare i vantaggi 
dei nostri modelli di 
chiudiporta per la vostra 
rispettiva attività di inte-
resse professionale



Si
st

em
i a

 p
ig

no
ne

 e
 c

re
m

ag
lie

ra

158

Disegni dimensionali
DC140

59

324 (EN3,EN4)
379 (EN5)

92
,5

274 (EN2)

Spazio necessario sulle 
porte
Lo schema mostra l’aper-
tura a sinistra. 
L’apertura a destra è al 
contrario.

51 76

160 100

222 45

111,5

Dimensioni di installa-
zione
Dimensioni di installazio-
ne EN2

51 76

210 100

222 45

61,5

Dimensioni di installa-
zione
Dimensioni di installazio-
ne EN3

51 76

210 100

222 45

45

Dimensioni di installa-
zione
Dimensioni di installazio-
ne EN4

51 76

265 100

265 45

33

Dimensioni di installa-
zione
Dimensioni di installazio-
ne EN5
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Accessori e informazioni per l’inoltro dell’ordine
DC140

H
in

ge

EN
 3

/4

EN
 2

ISO 15065-5
6,5 143

 56,5 143

206
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,5

15

 3
0

55

Piastra di montaggio 
A161

ISO 15065-5

44

810

58 64

95
4

25

Staffa braccio parallelo 
A154
Per installazione braccio 
parallelo
Verificare idoneità all’uso 
su porte tagliafuoco e 
tagliafumo.

Descrizione / Articolo Codice n.

DC 140, EN 2/3/4, argento EV1 DC 140-0---DEV1-

DC 140, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016 DC 140-0---D9016

DC 140, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005 DC 140-0---D9005

DC 140, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004 DC 140-0---D1004

Braccio a compasso senza fermo L 140, argento 
EV1

D C L 1 4 0 - - - - E V 1 -

Braccio a compasso senza fermo L 140, bianco, 
simile RAL 9016

D C L 1 4 0 - - - - 9 0 1 6

Braccio a compasso senza fermo L 140, nero, 
simile RAL 9005

D C L 1 4 0 - - - - 9 0 0 5

Braccio a compasso senza fermo L 140, oro, simile 
RAL 1004

D C L 1 4 0 - - - - 1 0 0 4

Braccio a compasso con fermo L 141, argento 
EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e 
tagliafumo)

D C L 1 4 1 - - - - E V 1 -

Braccio a compasso con fermo L 141, bianco, simi-
le RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco 
e tagliafumo)

D C L 1 4 1 - - - - 9 0 1 6

Braccio a compasso con fermo L 141, nero, simile 
RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco 
e tagliafumo)

D C L 1 4 1 - - - - 9 0 0 5

Braccio a compasso con fermo L 141, oro, simile 
RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco 
e tagliafumo)

D C L 1 4 1 - - - - 1 0 0 4

Braccio a compasso con fermo inseribile/ disin-
seribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per 
porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 2 - - - - E V 1 -

Braccio a compasso con fermo inseribile/ 
disinseribile L 142, bianco, simile RAL 9016 (non 
utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 2 - - - - 9 0 1 6

Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinse-
ribile L 142, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabi-
le per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 2 - - - - 9 0 0 5

Descrizione / Articolo Codice n.

Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinse-
ribile L 142, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile 
per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 2 - - - - 1 0 0 4

Braccio a slitta G143, argento EV1 (non utilizzabile 
per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 3 - - - - E V 1 -

Braccio a slitta G143, bianco, simile RAL 9016 
(non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafu-
mo)

D C L 1 4 3 - - - - 9 0 1 6

Braccio a slitta G143, nero, simile RAL 9005 (non 
utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 3 - - - - 9 0 0 5

Braccio a slitta G143, oro, simile RAL 1004 (non 
utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)

D C L 1 4 3 - - - - 1 0 0 4

Staffa braccio parallelo A154, argento EV1 D C A 1 5 4 - - - - E V 1 -

Staffa braccio parallelo A154, bianco, simile RAL 
9016

DCA154--- -9016

Staffa braccio parallelo A154, nero, simile RAL 
9005

DCA154--- -9005

Staffa braccio parallelo A154, oro, simile RAL 1004 DCA154--- -1004

Fermo meccanico A152 per braccio slitta G143 D C A 1 5 2 - - - - - - - -

Limitatore di apertura meccanico A153 per 
braccio slitta G143

D C A 1 5 3 - - - - - - - -

Piastra di montaggio A161, argento EV1 D C A 1 6 1 - - - - E V 1 -

Piastra di montaggio A161, bianco, simile RAL 
9016

DCA161--- -9016

Piastra di montaggio A161, nero, simile RAL 9005 DCA161--- -9005

Piastra di montaggio A161, oro, simile RAL 1004 DCA161--- -1004

Piastra di montaggio A168, per braccio a compas-
so, argento EV1

D C A 1 6 8 - - - - E V 1 -


