Chiudiporta aerei MAB

a forza fissa

8 Chiudiporta

Chiudiporta serie MAB 100

« Chiudiporta aereo con meccanismo a mano-
vella e molla elicoidale

« Forza fissa di chiusura EN1-EN2- EN3-EN4
secondo lanorma EN 1154

« Per porte a battente fino a 1100 mm di
larghezza

Caratteristiche

« Corpoin ghisa stabilizzata

« Chiudiporta tradizionale con linea old style

» Quattro modelli a forza fissa EN1-EN2- EN3-EN4
con quattro dimensioni di corpo: art. 101-102-
103-104

+ Una valvola per controllo idraulico della veloci-
ta di chiusura

» Scatto finale da 15° a 0° regolabile tramite
tenditore del braccio a compasso

Codice Finitura Dimensioni BT Forza  Pezl  |ihna
Corpo e bracdio standard MEO101020 Oro 123%105 750 | 1 1 a5
ME0102020 B0 12385 | BS0 | 2 | 1 | 35
MED103020 Oro 140x133 950 3 1 35
MEO104020 Oro 140x143 1100 | 4 1 ]
Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura fissa | ENT-EN2-EN3-EN4
Larghezza anta | 750 mm-B50 mm-950 mm-1100 mm
Direzione apertura anta singola | Porte destrefsinistre
Velocita di chiusura | Regolabile tra 180° e 0°
Colpofinale | Regolabile tra 157 e 0°
Ammortizzazione in apertura | Regolabile a partire da 75°
Regolabile | tramite tenditore del braccio
Peso | 2,2Kg/2 3Kg/3 2Kg /38K
Altezza | 52mm
Profonditd | 105mm{118,5mm(133mm/143mm
Lunghezza | 123mmj123mm/140mm/140mm
Bracci standard - Ricambi
.AD Codice Finitura Abbinamenti Pezzi  |agina
Acsos MAs 0820 o ior-ic2 [T =
AC305 MAD50520 | Oro 103-104 | 1 35
Molle - Ricambi
Codice Finitura Abbinamenti Pezzi  |agina
MADS00S0. z abil ol i
MADS0150 102 1 35
MADS0250 103 1 35
MADS03S0 104 1 35

576



