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ROLL.GE 20

Art. 1915 Guida in acciaio con bussola rotante in ottone ø mm 14. 
Steel guide with rotating brass pin ø mm 14.
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Art. 1106 Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M8.
Steel rotating suspension plate for M8 pin.

61

30

Art. 42 Piastra di sospensione laterale in acciaio per perno M10.  
Spessore porta minimo mm 30.
Steel side suspension plate for M10 pin.  
Minimum door thickness mm 30.70
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Art. 26 Staffa in acciaio per applicazione a soffitto del profilo superiore 
in acciaio.
Ceiling fixing steel bracket for the steel upper track.
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Art. 25 Staffa in acciaio per applicazione a parete del profilo superiore  
in acciaio.
Face fixing steel bracket for the steel upper track.
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Art. 134 Piastra di sospensione in acciaio per perno M10. 
Spessore porta minimo mm 25.
Steel suspension plate for M10 pin.  
Minimum door thickness mm 25.

94 Art. 135
Piastra per perno M8 | Plate for M8 pin.24

Art. 88 Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M8. 
Spessore porta minimo mm 25.
Steel rotating suspension plate for M8 pin.  
Minimum door thickness mm 25.
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Art. 1916 Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M8. 
Spessore porta minimo mm 25.
Steel rotating suspension plate for M8 pin.  
Minimum door thickness mm 25.

21

80

GIREVOLE
ROTATING

GIREVOLE
ROTATING

GIREVOLE
ROTATING


