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NF19700 Nero 1 52
NF19700/GR Grigio 1 52
NF19700/WH Bianco 1 52
NF19700/AU Oro 1 52
NF19700/IN Simil inox 1 52

NF19309/AR Argento 4 52
NF19309/N Nero 4 52
NF19309/R Rosso 4 52
NF19309/WH Bianco 4 52
NF19309/AU Oro 4 52
NF19309/IN Simil inox 4 52

NF19720 Nero 1 52
NF19720/GR Grigio 1 52
NF19720/WH Bianco 1 53
NF19720/AU Oro 1 52
NF19720/IN Simil inox 1 53

NF19310/AR Argento 4 52
NF19310/N Nero 4 52
NF19310/R Rosso 4 52
NF19310/WH Bianco 4 52
NF19310/AU Oro 4 52
NF19310/IN Simil inox 4 52

NF19312/AR Argento 4 52
NF19312/N Nero 4 52
NF19312/R Rosso 4 52
NF19312/WH Bianco 4 52
NF19312/AU Oro 4 52
NF19312/IN Simil inox 4 52

NF19700/B Nero 1 52
NF19700/GR/B Grigio 1 52
NF19700/WH/B Bianco 1 52
NF19700/AU/B Oro 1 52
NF19700/IN/B Simil inox 1 52

Maniglione antipanico Millennium

Caratteristiche
• 	Reversibile
• 	Modulare per 1, 2 o 3 punti di chiusura
• 	Adatto per porte a singola o doppia anta con
	 montanti minimo 55 mm
•	 Idoneo per porte tagliafuoco/antifumo
• 	Barre in alluminio
•	 Fermo a giorno
•	 Antiscasso su scrocco
• 	Abbinabile alla maniglia esterna serie 

F19720
• 	Certificato CE EN1125

Versioni
• 	Con micro-switch

Da ordinare a parte
• 	Barra
• 	Kit scrocchi per chiusure aggiuntive
•	 Maniglia esterna

MILLENNIUM
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62

68

62

6866

Con micro-switch

Caratteristiche
• 	Per Millennium

Caratteristiche
• 	Impugnatura orizzontale
• 	Versione con microswitch: disponibile su
	 richiesta (per ordinare aggiungere “MIC”
	 alla fine del codice)

Barre

Maniglie

Accessori

900 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

Livello di sicurezza
MEDIO

Resistenza all’uso
ALTA

Tipo di applicazione
Porta antipanico

Tipo di applicazione
Porta taglia fuoco 

Applicare su 
TUTTI


