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Blocchetto di sicurezza per apertura a bandiera 

Descrizione
Blocchetto da applicare sulla battuta dell’anta per inibire 
l’apertura a battente del serramento, consentendo soltanto 
l’apertura a ribalta.
E’ dotato di segnalatore di chiusura (vedi figura sotto).

Fissaggio
Segnare la posizione del blocchetto sulla battuta dell’anta 
ed eseguire dei prefori, poi fissare il blocchetto con due viti 
da 3,5x35 mm. Segnare la posizione piastrino sul telaio 
attraverso i due fori sul blocchetto. Fissare il piastrino sul 
telaio e gli eventuali spessori con due viti 3,5x35 mm.

Rif. Articolo Descrizione

1 A52590.05.15 Chiave per blocchetto di sicurezza
2 A52590.00.15 Kit blocchetto sicurezza
3 A52590.03.44 Spessore 2,5 mm sovrapponibile per guarnizione in battuta

Specifiche d’ordine

Dispositivi di sicurezza

APPLICAZIONE SU PROFILO 
SENZA GUARNIZIONE

APPLICAZIONE SU PROFILO CON 
GUARNIZIONE DA 3 mm

Spessore

Segnalatore di chiusura

POSIZIONE DI 
APERTURA

POSIZIONE DI 
CHIUSURA

(segnalatore rosso)

NB.  Estrarre 
la chiave.

Spessori

APPLICAZIONE SU PROFILO CON 
GUARNIZIONE DA 6 mm


