
Schede Tecniche
Technical specifications

FINITURA AD INTONACO - SEZIONE ORIZZONTALE
PLASTER FINISHING - HORIZONTAL SECTION
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ESTERNO FALSO - MAX SUBFRAME DIMENSION = Lnom+124mm

LUCE FALSO - ARCHITETTONICA- WALL DIMENSION  = Lnom+46mm

LUCE PORTA - NET DIMENSION = Lnom

MASSIMO INGOMBRO - MAX FRAME DIMENSION  = Lnom.+145mm

LATO
SPINGERE

LATO
TIRARE

GUARNIZIONE OPZIONALE - OPTIONAL GASKET (ALIAS 3)

SOLO CON FINITURA AD INTONACO - ONLY WITH PLASTER FINISHING

GUARNIZIONE STANDARD - STARDARD GASKET (ALIAS 1)

PULL SIDE

PUSH SIDE

INGOMBRI E FINITURE
DIMENSIONS AND FINISHING
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INGOMBRI E FINITURE
DIMENSIONS AND FINISHING
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LATO SPINGERE /
PUSH SIDE

LATO TIRARE /
PULL SIDE

FINITURA AD INTONACO - SEZIONE VERTICALE
PLASTER FINISHING - VERTICAL SECTION


