
STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO

+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA

ZINCATA

N°6 ROSTRI 

FISSI

SUL LATO 

CERNIERE

IN ACCIAIO

CERNIERA A 

VISTA

REGISTRA-

BILE SU 2 

ASSI

PARASPIFFERI INFE-

RIORE

REGISTRABILE + 

SPUGNA

POLIURETANICA PER

L’ABBATTIMENTO 

ACUSTICO
RIVESTIMENTO 

INTERNO ED

ESTERNO LI-

SCIO SP. 6 mm

PANNELLO IN 

POLISTIRENE

ALTA DENSITÀ 

INTERNO

PANNELLO IN 

POLISTIRENE

ALTA DENSITÀ 

INTERNO

ED ESTERNO

CHIAVISTELLO 

INFERIORE

IN ACCIAIO 

DIAMETRO 

18 mm

INCONTROSCROCCO 

AUTOREGISTRANTE

POZZETTI IN 

PVC SIA SUL 

LATO

SERRATURA 

CHE SUL

LATO 

CERNIERA

GRUPPO SERRATURA

CARENATURA PERIME-

TRALE IN LAMIERA

PREFILMATA CON PVC

TELAIO IN LAMIERA

PREFILMATA CON PVC

CHIAVISTELLO 

SUPERIORE IN ACCIAIO 

DIAM. 18 mm

SPIONCINO

GRANDANGOLARE
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Esploso STEEL C



Finitura ad intonaco
Plaster finishing

Sezione orizzontale
Horizontal section

MASSIMO INGOMBRO / MAX FRAME DIMENSION = Lnom +145

LUCE PORTA / NET DIMENSION = Lnom

LUCE CONTROTELAIO - ARCHITETTONICA / WALL DIMENSION = Lnom +48

ESTERNO CONTROTELAIO / MAX SUBFRAME DIMENSION = Lnom +124

38

Lato Spingere
Push Side

Lato Tirare 
Pull Side

70

GUARNIZIONE STANDARD
STARDARD GASKET (ALIAS 1)

GUARNIZIONE 
OPZIONALE (ALIAS 3)
SOLO CON FINITURA AD INTONACO

OPTIONAL GASKET (ALIAS 3)
ONLY WITH PLASTER FINISHING
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Lato Spingere
Push Side

Lato Tirare 
Pull Side

Sezione verticale
Vertical section

FINITURA AD INTONACO

Esempio di applicazione STEEL C




