
SERRATURE DA INFILARE ANTIPANICO A CILINDRO
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Caratteristiche tecniche:
• Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
• Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
• Quadro maniglia sdoppiato  9 mm.
• Abbinabili a maniglioni antipanico serie 

59600 e 59711

A richiesta:
• Frontale in acciaio inox fin. 20 

Normative:
• Marcatura CE secondo il regolamento per 

prodotti da costruzione 305/2011. 

Mano:
0 = ambidestra
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SERRATURE DA INFILARE ANTIPANICO A CILINDRO
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M I F E Unitario Pezzi T D M F P S

SERRATURA ELETTRICA
• Solo scrocco
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
• Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave

72 24 65 0,980 1 1 13110 65 0

SERRATURA ELETTRICA
• Solo scrocco
FUNZIONAMENTO:
• Per porte antipanico a tirare

72 24 65 0,980 1 1 13160 65 1
72 24 65 0,980 1 1 13160 65 2

SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"
• Solo scrocco
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
• Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo 

scrocco.  
La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si 
abilita solo in mancanza di alimentazione.

72 24 65 0,980 1 1 13210 65 0

SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"
• Solo scrocco
FUNZIONAMENTO:
• Per porte antipanico a tirare
• Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo 

scrocco.  
La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si 
abilita solo in mancanza di alimentazione.

72 24 65 0,980 1 1 13260 65 1
72 24 65 0,980 1 1 13260 65 2
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SERRATURA MECCANICA
• Solo scrocco
• Testata in acciao inox fin. 20
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
• Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo 

scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla 
chiave

72 24 65 0,848 6 1 43110 65 0

SERRATURA MECCANICA
• Solo scrocco
• Predisposizione per chiusure supplementari
A RICHIESTA:
• Prolunghe di chiusura in acciaio zincato art. 1.07091.50.0
• Coppia scrocchi laterali in acciaio zincato art. 1.07090.50.0
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
• Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo 

scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla 
chiave

72 24 65 0,850 6 1 43114 65 0

SERRATURA MECCANICA
• Solo scrocchi
• 3 punti di chiusura
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
• Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama gli 

scrocchi
• La maniglia richiama gli  scrocchi solo se è abilitata dalla chiave.

72 24 65 1,750 6 1 43115 65 0

SERRATURA MECCANICA
• Catenaccio e scrocco
• 1 Mandata 15 mm.
FUNZIONAMENTO:
• Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
• Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio

1 72 24 65 0,853 6 1 43120 65 0
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