
Il controllo accessi per la camera  
e per gli spazi comuni.
I lettori a muro CISA possono gestire gli accessi della camera e di aree quali palestre,  
centri benessere, sale, garage, ecc. tramite credenziali contactless e smartphone.

Lettori a muro 
2.0
Scheda tecnica
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Informazioni su Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d’accesso seamless, con marchi leader come 
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree 
adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate 
per 2,7 miliardi di dollari nel 2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo. 
Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

  CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italy

  Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

  Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070
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cisa.com
cisa.vendite@allegion.com

•  Superficie in vetro 
•  Montaggio ad incasso  

su scatola 502 o tonda Ø65
•  Uso in interni

•  Colori bianco e nero

•  Superficie in vetro
•  Montaggio ad applicare

•  Uso in interni
ed esterni (IP54)

•  Colori bianco e nero

·  Superficie in plastica
·  Montaggio ad applicare

·  Uso in interni
ed esterni (IP65)

·  Colore grafite

Lettori a muro

Destinazione d’uso Controllo accessi elettronico per porte comandate elettricamente o servomeccanismi.

Applicazioni Per interni ed esterni.

Controllo accessi Modalità offline oppure online. Rete cablata o wireless.

Sistema di gestione Sistemi a codificatore CISA e tramite CISA AERO.

Segnalazioni Retroilluminazione a LED multicolore.

Credenziali RFID Tecnologia Contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatibile con tecnologia NFC.

Credenziali mobile Apertura da smartphone con l’utilizzo di APP dedicate per iOS e Android.

Funzione storico Registrazione delle operazioni nel dispositivo (offline) e nel sistema di gestione (online).

Alimentazione 12V AC/DC.

Attuazione Scheda I/O con relè 30V-2A per montaggio su barra DIN (3M) inclusa. Lunghezza cavo 5m (max 100m).

Temperatura di utilizzo Da -25°C a +55°C.

Linea design Linea smart


