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CILINDRI DA APPLICARE C3000

Tipologia Descrizione Per serrature serie
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Caratteristiche tecniche:
CILINDRO :

• Security Card: duplicazione protetta
• Cilindretti in ottone
• Perni in acciaio carbonitrurato 
• Controperni in acciaio temprato a  

sagoma variabile
• Molle in bronzo fosforoso e acciaio 

CHIAVE:
- protetta da trademark
- profili paracentrico
- in alpacca 
- collo lungo, compatibili con  
borchie di protezione 
- numerazione a codice sulla testa

Dotazione:
• 3 chiavi 
• Security Card
• Vite di fissaggio
• Istruzioni uso e manutenzione

Finiture:
• STANDARD:

- ottone sabbiato nichelato  
(fin. 12)

• A RICHIESTA:
- ottone lucido (fin. 66)

Certificati:
• SKG**  

 Brevetti:
• Chiave: Marchi 3D  

n° 1 236 248 e  
Modello di Design 
Comunitario depositato 
n°2669630

• Cilindro 1A610, 11610, 50010,
50130, 50180, 50330,
54310, 54315, 54340,
54510, 54550, 54570

6 1 00430 00 1 0,204 6 1 0N510 00 0 12

• Cilindro a tubo 1A611, 11611, 50111, 
50131, 50181, 50481, 
54316, 54341

55,0 6 1 00430 00 1 0,160 6 1 0N210 55 0 12

L

• Coppia cilindri, esterno a tubo 50121, 50126, 50141, 
50161, 50171, 50211, 
50211, 50221, 50421, 
50451, 50471, 50521, 
50571

50,0 6 1 00430 00 1 0,267 6 1 0N116 00 0 12

11721, 11921 55,0 6 1 00430 00 1 0,267 6 1 0N149 00 0 12

L

• Coppia cilindri, esterno a tubo 1A631, 1A721, 1A731 55,0 6 1 00430 00 1 0,267 6 1 0N150 00 0 12
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