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ITA

IMPIEGO: Cardine per cancelli battenti in acciaio.

TIPO: Cardine inferiore e piastra regolabile.

FISSAGGIO: A saldare su pilastro in acciaio. Il supporto permette la rego-
lazione del cardine anche a installazione avvenuta.

MATERIALE: Acciaio (la base é zincata elettroliticamente).

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Perno, sede del perno

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Gond pour portails a battants en acier.

TYPE: Gond inférieur et plaque réglable.

FIXAGE: A souder sur pilier en acier. Le support permet le réglage du
gond méme apreés l'installation.

MATIERE: Acier (la base est zinguée électrolytiquement).

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Axe, logement de I'axe.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

EN

USE: Pivot for side-hung gates in steel.

TYPE: Bottom pivot and adjustable plate.

FIXING: For welding on steel post. The support enables pivot adjust-
ment even after installation.

MATERIAL: Steel (the base is electrogalvanised).

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Pin, pin seat.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
110-20+117-20,5 110-24+117-245 110-27+117-28 110-20+117-20,5 110-24+117-245 110-27+117-28
PESO POIDS
ASSIENE 0,60Kg 077Kg 094Kg ENSEVBLE 0,60Kg 077Kg 0,94Kg
PORTATA () sle e e PORTEE (P} sl wie e
Uh=1 (cardine superiore (cardine superiore (cardine superiore UH=1 (gond supérieur (gond supérieur (gond supérieur
160-M20) 160-M22) 160-M27) 160-M20) 160-M22) 160-M27)
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS
CONDOMINIO CONDOMINIO MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE
CASh PRIVATA ALIENDA MAGAZZINO |~ ooy | > 20Nk paRrICULER | FMTREPRISE DEpOT <20UNITES > 20 UNITES
TANNO* 1ANNO* 1ANNO* 6 MESI* 6 MESI* TAN* TAN* TAN* 6 MOIS* 6 MOIS*
Verificare l'usura del cardine. Verificare il serraggio della sede del perno. Vérifier I'usure de 'axe. Vérifier le serrage du logement de la charniére.
Verificare le saldature e ['orizzontalita dell‘anta. Vérifier les soudures et I'horizontalité de la porte.
*Lo schema riportato ¢ relativo ad un ambiente di lavoro normale *Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). (pas un milieu marin ni particuliérement agressif).
ESP

USO: Quicio para cancelas batientes de acero.

TIPO: Quicio inferior y placa regulable.

FIJACION: A soldar sobre pilar de acero. El soporte permite la regulacién
del quicio inclusive después de la instalacion.

MATERIAL: Acero (la base es galvanizada por electrolisis.)

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Perno, alojamiento del perno.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.

DE

GEBRAUCH: Angel fiir Fliigeltore aus Stahl.

TYP: Untere Angel mit verstellbarer Platte.

ANBRINGUNG: An den Stahlpfosten schweilen. Die Halterung er-
laubt eine Einstellung der Angel auch nach der Montage.
WERKSTOFF: Stahl | (Basis aus elektrolytisch verzinktem Stahl).
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Zapfen, Sitz.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

TECHNISCHE DATEN
110-20+117-20,5 110-24+117-24,5 110-27+117-28
GESAMTGEWICHT 0,60 kg 0,77kg 094kg
i 125k 200k 250k
TRAGJQE?KEH (mit obgrer (mit obegrer (mit obegrer
Angel 160-M20) Angel 160-M22) Angel 160-M27)
WARTUNGSPLAN
WOHNHAUS
WOHNHAUS FIRMA LAGER <20 S Z‘II)\I\?\IP(‘)':ITWTJ[:ISGEN
WOHNUNGEN
1JAHR* 1JAHR* TJAHR* | 6 MONATE* 6 MONATE*
Den VerschleiB der Angel priifen. Den Anzug vom Sitz des Zapfens priifen.
Die SchweiBnahte priifen. Die waagrechte Ausrichtung vom Torfliigel priifen.
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi )

RUS

MPUMEHEHWE: Metna ana pacnaluHbiX BOPOT M3 CTanu.

TUN: HuXHAA neTna v perynupyemas nnacTuHKa.

KPEMNEHWE: Mpusaputb K cTanbHol cTolike. CynnopT No3BonseT oT-
perynupoBaTth NeTo Aaxe nocse Npon3BefeHHO YCTaHOBKN .
MATEPWUAJ: Ctanb(ocHOBaHMe OLMHKOBAHO 3NeKTPONUTUYECKNM Cro-
cobom).

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTh, KaK »enesHblii MaTepuan Ha OCHOBe
[leNCTBYIOLEro 3aKOHOAATENbCTBA CTPaHbI, i MPOU3BOANTCA MOHTAX.
LETANW, NOABEPXEHHbIE 3HOCY: nanew, rHe3zo nanbua.
MPELYNPEXAEHWNSA: Mpown3sogutens, Npy BO3HNKHOBEHWI HEOBXOAN-
MOCTW, OCTaBNAET 3a CO6OI NPaBO M3MEHEHATb XapaKTePUCTIKM n3fe-
nna 6e3 npeaBapuUTenbHOro yBefomneHuA. [pon3BognTeNnt He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHWE MOMHbIX WU YAaCTUYHBIX M3MEHEHUN B
KOHCTPYKLMIO U3enus, AeCTBUTENbHBIMIA CYUTAIOTCA TONBKO Te feil-

TECHNICAL CHARACTERISTICS _ _ CTBUSA, KOTOPbIE ObINN BbINONHEHbI KBANUGULIMPOBAHHbLIM NEPCOHANOM
110-20+117-20,5 110-24+117-24,5 110-27+117-28 CARACTERISTICAS TECNICAS
WEIGHT OF ASSEMBLY 0,60Kg 077k 094Kg TS ISIIATE 0244117245 RTTIER 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBEGHHbIMY NPaBUiaMn MOHTaXa.
125Kg 200Kg 250Kg PESO TEXHWYECKIE XAPAKTEPUCTHKM
LOAD'BEAR'Nrf:(f‘PA('TV P (tophinge (top hinge (top hinge CONUNTO 060Kg 077K 0.94Kg 10204117205 | 110244117 245 1027 +117-28
160-M20) 160-M22) 160-M27) i 125Kg 200Kg 250Kg BEC BMECTE 0,60 k& 0,77 kr 0,94kr
MAINTENANCE FREQUENCY RESITE%“!?TH‘ ) (quicio superior (quicio superior (quicio superior HATPY3KA (P) 125kr 200 kr 250 kr
PRIVATE HOME BUSINESS WAREHOUSE CONDOMINIUM (ONDOMINIUM B 160-M20) 160-M22) 160-M27) Uh=1 (BepxHAs neTna |  (BepxHaA nema (BepxHAA nema
<20 UNITS <20 UNITS CADENCIA MANTENIMIENTOS 160-M20) 160-M22) 160-M27)
1YEAR* 1YEAR* 1YEAR* 6 MONTHS * 6 MONTHS * INMUEBLE EN INMUEBLE EN NEPUOANYHOCTD TEXOBCTYKMBAHWA
Check hinge wear. Check tightening of pin seat. CASA PARTICULAR EMPRESA ALMACEN | CONDOMINIO CONDOMINIO BObLIOYXMNON | BONBLIOM KMn0M
. Check welds and horizontality of sash. <20 UNIDADES > 20 UNIDADES YACTHBIAJOM |  MPELNPUATUE CKNARL JIoM JIom
*The scheme refers to a normal workplace 1ANo* 1ARN0* 1AR0* 6 MESES* 6 MESES* <20 KBAPTUP > 20 KBAPTUP
(not marine or particularly aggressive envi s). Verificar el desgaste del quicio. Verificar el af iento del aloj del perno. 1ron* 1rop* 1rop* 6 MECALIEB* 6 MECALIEB*
. Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta. MpoBepub U3HoC neTu. MpoBeg THE3[a Mabua.
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo MlpoBepuTh (BapHble WBbI U TOp Tb CTBOKM.
(no ambiente marino o especialmente agresivo ). * TlapameTpbi AaHHOiA TabAUL{bl NPeyCMOTPeHbI ANA HOPManbHoro pabouero noMellieA
(He 1A 06beKTOB B6AVI3U MOPA WA C ADYrUMM arPeCCUBHbIMI GakTopamy)
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunello Spa.Tuttigliutilizzinonesp \teautori; noperseguitigiudizialmente.Ciriserviamoil dirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.



HTCH

C II )
© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved






