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A termini di legge ci riserviamo l’esclusiva proprietà di questi disegni con divieto di copiarli e riprodurli senza la nostra autorizzazione scritta.
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I ARTICOLO CODICE/COLORE APPLICAZIONE ADATTABILE AI GOCCIOLATOI

COD. 

GU204M
GU204B

Colore 

Marrone
Bianco

AL 1050-AL 1060-AL 1270-AL 1290-AL 1360-AL 1420
AL 1420-AL 1520-AL 1710-AL 1870-AL 1870-AL 1960
AL 1980-AL 2050-AL 2080-AL 2090-AL 2090-AL 2350
AL 2350-AL 2500-AL 2500-AL 2580-AL 2610-AL 2620
AL 2780-AL 2840-AL 3050-AL 3110-AL 3130-AL 3150
AL 3160-AL 3170-AL 3180-AL 3180-AL 3260-AL 3580
AL 3670-AL 3860-AL 3860-AL 8140

Q.tà per confezione:
m 200

Materiale:
TPE

COD. 

GU205M
GU205B

Colore 

Marrone
Bianco

AL 1530-AL 2130-AL 3020

Q.tà per confezione:
m 200

Materiale:
TPE

COD. 

GU200M
GU200B
GU200N

Colore 

Marrone
Bianco
Nero

AL 2750-AL 2990-AL 3030-AL 3060-AL 3330-AL 3340
AL 3380-AL 3390-AL 3410-AL 3760-AL 3780-AL 4010
PS 208-PS 214-PS 217-PS 218-PS 264-PS 265 - PS 284 
PS 285-PS 353

 

Q.tà per confezione:
m 300

Materiale:
EPDM

GU 204

GU 205

GU 200

GD 510 FORBICE

Forbice GD 510

La forbice GD510 è lo strumento per il taglio delle guarnizioni da applicare sui 
serramenti in legno.

Con questo unico utensile si possono tagliare indistintamente guarnizioni da 
applicare su anta o su telaio, sia con senso di svolgimento da destra che da 
sinistra.

Qualsiasi regolazione e/o cambio coltelli si effettua con una chiave a brugola in 
dotazione.

1 - Coltelli a 90° per taglio guarnizione da applicare su anta (lame da cutter 
commerciali)

2 - Coltello per incisione guarnizione da applicare su telaio (nel caso di guarnizioni 
da applicare su anta deve essere rimosso)

3 - Battute regolabili per taglio guarnizioni

4 - Blocchetto regolabile e reversibile per appoggio battuta legno (da posizionare 
a destra o sinistra in base al senso di svolgimento della guarnizione e da 
regolare a seconda delle battute d’appoggio)


