FORMA € FUNZIONE "

SUN xT

Esterno - Surface mounting
Faretto da esterno con LED da 3.5W. Struttura in metallo,
ghiera e schermo in policarbonato.

3.5W LED spotlight for surface mounting with metal struc-
ture and polycarbonate ring and screen.

Photobiological Certification CLASS O

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
SORGENTE LUMINDSA: LED oi poTenza 3.5W LisHT souRcE: 3.5W Power LED
CERTIFICAZIONE PHoToBIOLOGICAL
FOTOBIOLOGICA: cLasse O CERTIFICATION; cLass 0
TEMPERATURA COLORE: VEDI TABELLA CODICH CoLor TEMPERATURE: seE TABLE Witk PasT No.
ALMENTAZIONE: 350mA CLRRENT: 350mA
ALMENTATORE: NON INCLUSD [PaG. 139) Drner: ot iNcLuoeo [P 139)
LuneHEZZA CAvE: 2000 mm CABLE LENGTH: 2000 nv
(CAVI POLARIZZATI COMPLETI (FOLARIZED CABLES WiTH
DI CONNETTORI MML] MML CONNECTORS]
ACCENSIONE: SENZA INTERRLUITTORE SWITCHING SYSTEM: VATHOUT SWTCH
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Dirmensioni in millimetri [mm)
Oimensions in millimeters {mm]

=rem
Finigh 4100 K (3700 K}J* 3200 K (2900 K]*

acciaio - steef 17306004 1730500A
alluminio - aluminium 17306005 17305005
bianco - white 17306008 1730500B
cromao - chrome 1730600C 1730500C
nero - black 1730600M 1730500N
aro - gold 173068000 17305000
ottone antico - old brass 1730600L 17305001

* TEMPERATURA COLORE LED (TEMPERATURA COLORE EFFETTIVA) - LED COLOR TEMPERATURE [ACTUAL COLOR TEMPERATURE]

Per accessori vedi pag. 133, 134, 139, 142, 143 e 144 - For accessories see pages 133, 134, 138, 142, 143 and 144
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