
CODICE
CODE

LU
N

G
H

EZ
ZA

LE
N

GT
H

M
AN

O
H

AN
D

39.00.90 90 – 100
39.01.05 105 – 100

770.01.60 60 – 2
770.01.70 70 – 2
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CODICE
CODE

LU
N

G
H

EZ
ZA

LE
N

GT
H

M
AN

O
H

AN
D

50.00.95 95 – 100
50.01.10 10 – 100

381.90.00 90 – 1

Art./Item: 381 EGI
Da infilare
Gancio in acciaio nickelato,
funzionamento 8-12V,
frontale in acciaio zincato
Mortice locks, hook in steel,
nickel-plated, functions 
with 8-12V, forend in steel,
zinc-plated

CODICE
CODE

EN
TR

AT
A

BA
CK

SE
T

M
AN

O
H

AN
D

€

770.00.00 50 – 2
770.00.60 60 – 2
770.00.70 70 – 2

confezione industriale
industrial packaging

770.04.00 50 – 12
770.04.60 60 – 12
770.04.70 70 – 12

CODICE
CODE

LU
N

G
H

EZ
ZA

LE
N

GT
H

M
AN

O
H

AN
D

91.01.65 65 – 100
38.01.90 90 – 100
91.01.90 90 – 100

778.00.00 60 – 2

Art./Item: 77 QL
Una mandata e mezzo
giro, frontale in acciaio
tropicalizzato
One throw and hook bolt,
forend in steel, yellow
zinc-plated

INOX

Art./Item: 77 QL INOX
Una mandata e mezzo
giro, completamente 
in acciaio inox
One throw and hook bolt,
totally in stainless steel

Art./Item: 778
Tre mandate
Ganci rientranti sul cate-
naccio, frontale in acciaio
tropicalizzato
Three throws, backing latch
hooks, forend in steel yellow
zinc-plated

Cilindro in dotazione
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder
Item F20930307N F3

Cilindro in dotazione
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder
Item F20930307N F3

Cilindro in dotazione
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder
Item F20930307N F3

Cilindro in dotazione
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder
Item F20930307N F3

8-12 V

Art./Item: 380 EGR
Da applicare, gancio 
in acciaio nickelato,
funzionamento 8-12V,
cilindro interno, 
cilindro esterno fisso
Rim locks, hook in steel,
nickel-plated
Functions with 8-12V
Internal cylinder, 
fixed external cylinder

CODICE
CODE

EN
TR

AT
A

BA
CK

SE
T

M
AN

O
H

AN
D

91.01.65 65 – 100
91.01.75 75 – 100

380.90.01 90 DX 1
380.90.02 90 SX 1

n.3
cod.74.01.01

8-12 V


