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449/442/451
Lame di ricambio per raschietti
ERGO™ 625/650/665

DETTAGLI PRODOTTO

• Per raschiare su legno, metallo e cemento
• La lama in carburo di tungsteno cementato
mantiene l'affilatura e dura fino a 50 volte di più
rispetto alle lame tradizionali in acciaio
• Le lame sono levigate con precisione fino a
ottenere una forma leggermente convessa che evita
graffi sulla superficie di lavoro
• 442 doppio tagliente 50 mm, 451 doppio
tagliente 65 mm, 449 triangolare 25 mm

• 442-3P: assortimento di 3 lame 442
• Lame di ricambio per raschietti 625, 650 e 665
• La lama in carburo di tungsteno cementato dura
fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali
in acciaio
• Lama facile da ruotare e riposizionare per raggi o
angoli diversi

ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto

442-3P 50 mm 18 g

449 25 mm 6 g

442 50 mm 6 g

451 65 mm 10 g

https://www.bahco.com/it_it/lame-di-ricambio-per-raschietti-ergotm-625-650-665-pb_449-442-451_.html
https://www.bahco.com/it_it/lame-di-ricambio-per-raschietti-ergotm-625-650-665-pb_449-442-451_.html
https://www.bahco.com/it_it/lame-di-ricambio-per-raschietti-ergotm-625-650-665-pb_449-442-451_.html
https://www.bahco.com/it_it/lama-di-ricambio-per-raschietto-ergotm-650-440-50-mm--3-pezzi-442-3p.html
https://www.bahco.com/it_it/lama-di-ricambio-per-raschietto-ergotm-625-448-25-mm-449.html
https://www.bahco.com/it_it/lama-di-ricambio-per-raschietto-ergotm-650-440-50-mm-442.html
https://www.bahco.com/it_it/lama-di-ricambio-per-raschietto-ergotm-665-450-65-mm-451.html
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