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PC-9-PS
Segacci a tirare a doppia lama
ProfCut™ per legno e plastica

DETTAGLI PRODOTTO

• Per tagli fini, trasversali, angolati e a strappo
• Il taglio tirante permette di lavorare con una lama
sottile (0,5 mm), con minima creazione di trucioli
(gola 0,75 mm) e quindi con meno fatica
• La dentatura JT temprata extra-fine su un lato
della lama è perfetta per tagli fini, angolati e
trasversali, nonché per i tubi di plastica
• Sull'altro lato della lama la dentatura per taglio a
strappo progressivo di tipo più grosso è stata ideata
per ottime prestazioni in caso di taglio lungo le fibre
del legno
• La flessibilità della lama permette di realizzare
tagli perfetti anche vicino ad altre superfici

• L'impugnatura bi-componente in plastica
consente una presa confortevole e sicura
• PC-9-9/17-PS-B lama di ricambio
• Confortevole impugnatura a bi-componente
avvitata
• Segaccio a tirare a doppia lama per tagli extra fini,
trasversali, angolati e a strappo
• Dentatura temprata JT extra-fine con disegno a
tre lati

  

ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto

PC-9-9/17-PS 240 mm 9 1/2 in 6-8.5 / 17 0.5 mm 270 g

PC-9-9/17-PS-B 240 mm 9 1/2 in 6-8.5 / 17 0.5 mm 115 g

https://www.bahco.com/it_it/segacci-a-tirare-a-doppia-lama-profcuttm-per-legno-e-plastica-pb_pc-9-ps_.html
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