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Accessori

DCA152--------- - DC135-G143-G193-G195 1 14

DCAC632----EV1- Argento EV1 DC630G 1 15
DCAC632----9004 Nero RAL9004 DC630G 1 15

DCAC633----EV1- Argento EV1 DC630G 1 15
DCAC633----9004 Nero RAL9004 DC630G 1 15

DCA153--------- - DC135-G143-G193-G195 1 15

Accessori

AC632

AC633

 Codice Finitura Abbinamenti Pezzi Pagina
     Listino
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     Listino

A152 Fermo meccanico
per slitta

A153 Limitatore di apertura
meccanico per slitta 

Piastra di montaggio 
per cancellata

Staffa di montaggio

 4
0 

Chiudiporta a pavimento ASSA ABLOY 

DC450-----3-NHO 277x40x108 950 3 1 13
DC450-----4-NHO 277x40x108 1100 4 1 13

DC450-----3--90 277x40x108 950 3 1 13
DC450-----4--90 277x40x108 1100 4 1 13

DC450-----3-105 277x40x108 950 3 1 13
DC450-----4-105 277x40x108 1100 4 1 13

• Chiudiporta a pavimento con forza di chiu-
sura fissa per solette di piccolo spessore

• Forza di chiusura fissa EN 3/4 secondo la 
norma EN 1154

• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Per porte a battente e/o e ventola fino a 120 kg

Chiudiporta serie DC450

Caratteristiche
• Misura unica del corpo con due forze di chiu-

sura fisse EN3-EN4
• Controllo idraulico 130° su entrambi i lati di 

chiusura
• Velocità di chiusura e colpo finale regolabili tra-

mite valvole superiori indipendenti e termodi-
namiche per garantire una perfomance costante 
nelle diverse condizioni di temperatura

• Corpo in ghisa
• Cassetta a murare zincata a caldo
• Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
• Disponibile nella versione senza fermo, con 

fermo a 90° e con fermo a 105°
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Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura fissa  

Larghezza anta
Peso porta  

Massimo angolo di apertura 
Velocità di chiusura variabile  

Colpo finale  
Peso  

Altezza  
Lunghezza
Larghezza

Regolazione in cassetta
Direzione apertura anta

Modalità con arresto  
 Certificato  

Marchio CE per i sistemi di chiusura 

EN3/EN4
fino a 950 mm/1100 mm
Fino a 120 Kg
130°
130°-15°
15°-0°
3,8 Kg
40 mm
277 mm
108 mm
verticale 2 mm, laterale 6 mm; frontale 7 mm, angolare 4°
Porta sinistra/destra e porte a ventola
90°/105°/Senza arresto
EN 1154
Si 

Senza fermo

Fermo 90°

Fermo 105°

DC453.2 CE

DC453.5

DC453.0

DC454.2 CE

DC454.5

DC454.0

Livello di sicurezza
MEDIO

Resistenza all’uso
MEDIO

Tipo di applicazione
pavimento camma 

Applicare su 
MULTI MATERIALE

NOTA: Perno e piastra di copertura da acquistare a parte


