
BARN DOOR

BINARIO PER PORTA SCORREVOLE

LE FABRIC



Kit Barn Door completo  di 
componenti per riprodurre lo stile 
country o industrial nelle proprie 
case. Confezione per installazione 
binario e staffe con ruote per 
pannello porta in legno.

Produzione: Made in Italy
Lunghezza: 2 o 3 metri
Materiale: Ferro
Portata: circa 80 kg/anta
Finiture speciali:

BINARIO PER PORTE SCORREVOLI,  ESTERNO MURO, 
BARN DOOR LE FABRIC



‘



REALIZZA UNA PORTA IN STILE AMERICANO 
CON I BINARI PER PORTE SCORREVOLI

I binari per porte scorrevoli Le Fabric si
adattano facilmente a qualsiasi pannello di
legno e sono perfetti per il recupero di vecchie
porte in legno. Una soluzione che consente di
suddividere qualsiasi spazio di casa, la cucina, la
zona giorno, le camere da letto, i bagni, senza
limiti alla fantasia progettuale.
Un design lineare e pulito, una materiale
resistente come il ferro, la manifattura
artigianale totalmente italiana sono le
componenti della bellezza di questo accessorio.
I binari per porte scorrevoli Le Fabric
mantengono negli anni stabilità e resistenza.
Tutti i componenti sono interamente in ferro
con finitura nera; la rotella delle staffe
scorrevoli ha un rivestimento di teflon per
attenuare il rumore di scorrimento.



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DOPPIA ANTA



TIPOLOGIE PANNELLI PORTA



IL BINARIO PER PORTA SCORREVOLE LE 
FABRIC È SU CASAFACILE
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INFORMAZIONI TECNICHE

STAFFA CON RUOTA



BINARIO PER PORTA SCORREVOLE - LE FABRIC
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BINARIO PER PORTA SCORREVOLE - LE FABRIC
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1: Guida per porta a terra  
2: Vite per fissaggio a muro  
3: Terminale binario a L
4: Fissaggio a muro Ø 5 cm altezza 2,2 cm  
5: Fissaggio a muro Ø 2 cm altezza 5 cm

Totale sporgenza dal muro alla barra del binario 7 cm.
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ACCESSORI DI MONTAGGIO1



BINARIO PER PORTA SCORREVOLE - LE FABRIC

INFORMAZIONI TECNICHE

PARETE

Esploso:  
Binario per
Porta scorrevole



1. Posizionare le staffe nella parte superiore del 
fronte della porta e misurare dal bordo alto 
della porta alla parte bassa della ruota circa 
7cm 

2. Mettere le staffe in squadra e segnare I punti 
sulla porta in corrispondenza dei fori sulle 
staffe. 

3. Rimuovere le staffe e forare la porta nei punti 
segnati in precedenza. Pulire la porta dai 
trucioli del legno e riposizionare le staffe in 
corrispondenza dei fori. 

4. Inserire le viti 8x40mm nelle staffe ed avvitare 
nella porta (oppure usare viti 8X25mm a 
secondo dello spessore della porta).

1. Determinare la linea di mezzaria del 
binario inserendo il binario 
nella ruota sulla staffa e misurare dalla 

parte inferiore della porta al centro del 
binario ed aggiungere 15mm per la 
guida della porta.

2. Posizionare il binario sulla parete e 
segnare I fori attraverso i fori presenti 
sul binario. 

3. Togliere il binario e forare la parete. 
Posizionare il binario sulla parete ed 
inserire i distanziali(1 o 2 a seconda 
dello spessore della porta)e ranella tra 
parete e binario prima di avvitare. 
Avvitare saldamente alla parete. Se 
presente applicare il soft close al 
binario. 

BINARIO PER PORTA SCORREVOLE - LE FABRIC

ISTRUZIONI MONTAGGIO



BINARIO PER PORTA SCORREVOLE - LE FABRIC

istruzioni di montaggio:

Gli angolari vengono monta. nei fori 
finali del binario per impedire che la 
porta possa uscire dal binario. 

1. Per fermare la porta in una posizione diversa 
forare il binario ed inserire l’angolare. 

2. Avvitare gli angolari sopra al binario piega` 
verso l’esterno. OPTIONAL: Applicare il fermo 
in gomma nella parte interna dell’angolare 

3. Posizionare la porta sul binario e avvitare I 
dischi di sicurezza sopra la porta in soao al 
binario. 

La porta deve rimanere sempre a 
conta:o con la guida per tu:a la 
lunghezza dello scorrimento. 

1. Posizionare la guida della porta sul pavimento 
al centro del movimento della porta che dovrà 
avere le scanalature di 18 mm. lungo tuaa la 
parte inferiore. 

2. Livellare la porta e avvitare saldamente le 
guide delle porte sul pavimento. 




