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ASTINE DI COLLEGAMENTO E TERMINALI

TERMINALI

Funzioni
Terminale in poliammide per aste con perno in acciaio per il fissaggio delle 
ante ai traversi dei telai.

Scheda tecnica 
on-line

Caratteristiche Tecniche
Per il fissaggio diretto ove sia richiesta l’applicazione in abbinamento agli 
incontri si dovrà innestare sul perno la boccola regolabile in poliammide in 
dotazione per ottenere un perfetto accoppiamento.
Si applica all’asta di chiusura delle cremonesi GIESSE, con lo stesso sistema 
ad incastro con cui l’asta viene fissata al blocchetto di collegamento.

Materiali
Corpo e boccola in poliammide con fibre di vetro.
Perno terminale in acciaio con finitura Zn-Ni.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

Codice Descrizione Tipo Pista (mm) Puntale decentrato Regolazione (mm) Colore
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02114 TERMINALE PER ASTE 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Nero X 50

02114K TERMINALE PER ASTE 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Grigio X 50

02140 TERMINALE PER ASTE 2 23,6 ÷ 31 - + 0,8 Nero X 50

02141 TERMINALE PER ASTE 3 15 ÷ 18 - - Nero X 25

02141K TERMINALE PER ASTE 3 15 ÷ 18 - - Grigio X 25

02142 TERMINALE PER ASTE 3 20 ÷ 23 - - Nero X 25

02146 TERMINALE PER ASTE 4 20 ÷ 23 - - Nero X 50

02147 TERMINALE PER ASTE 4 20 ÷ 23 - - Nero X 25

02161 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 25

02162 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 50

02163 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 50


