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MULTICHIUSURA CHAMPION PLUS
CON SERRATURA L=1800 E=15 02728

Funzioni
Multichiusura con 3 punti di chiusura per finestre o porte scorrevoli in
alluminio, azionabile mediante martellina o martellina a vaschetta.

Finiture
Finitura base

Confezioni
Scatolada4 pezzi

Caratteristiche tecniche
La chiusura Champion Plus € azionata con una martellina o una martellina a vaschetta
aventiquadro di 7 mm.
Gliarticoli Giesse piu indicati sono i seguenti:
DESCRIZIONE AZIONAMENTO COD. [APPLICABILE
Martellina Prima 02762 |interno
Martellina Prima interna/esterna 02763 |interno/esterno

Martellina a Vaschetta 02760 interno

02761 Oy >
Vaschetta di trascinamento esterna | 02764 | esterno

A seconda del tipo di profilo anta e telaio utilizzato dal serramentista la chiusura
Champion Plus va abbinata con il “kit di fissaggio” pit idoneo che adatti I’asta in acciaio
al profilo.

[l nasello a fungo ha unaresistenza allo strappo pari a 200 Kg.

Il prodotto € predisposto per accogliere un cilindro europeo che consente di bloccare
laferramentain posizione di chiusura (0°)

Sull’articolo € possibile il dispositivo anti-falsa manovra art.02770, venduto a parte, che
impedisce allaferramenta ad andare in posizione di chiusura quando I'anta & aperta.
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Dotazioni
Istruzioni di montaggio

Materiali

Aste in acciaio zincato
Nasello afungo e aggancio in zama zincata
Scatola e rotore in zama zincata
Anello ammortizzatore ingomma
Perno anti sollevamento in acciaio zincato
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