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CRICCHETTI

CRICCHETTI

CRICCHETTO TWIN

Funzioni
Dispositivo per la chiusura di finestre a vasistas ad applicazione frontale, non 
richiede lavorazioni sul profilo.

Scheda tecnica 
on-line

Caratteristiche Tecniche
Fissaggio rapido sulla canaletta dell’anta mediante grani a contrasto.
Il cricchetto TWIN è registrabile in compressione sulle guarnizioni.
E’ disponibile il comando a leva che va in abbinamento ai relativi supporti. La 
leva aziona l’apertura del cricchetto ma non si innesta a scatto sulla base, que-
sto consente di utilizzarla come se fosse una leva away: per aprire il vasistas 
sarà necessario inserire la leva nell’apposita sede.
Una volta aperto si potrà sfilare la leva dalla base.
L’utilizzo dei tappi di chiusura permette, nelle finestre a vasistas con più cric-
chetti TWIN collegati tra loro tramite una barra antipanico GIESSE, di chiudere 
e fissare contemporaneamente la barra ai cricchetti.

Materiali
Dente di aggancio e vaschetta inferiore in poliam-
mide
Supporto dente e corpo cricchetto in zama
Manovra cricchetto ABS/policarbonato
Viti, grani e molla in acciaio inox
Tappi in poliammide

Applicazione barra

1

2

Leva Away (1) e supporto (2)
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Codice Descrizione NODO A (mm) B (mm) C (mm) Lunghezza (mm)
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01704 CRICCHETTO TWIN C001-C002-C003-C004-C005-C006-
C013-C014-C015-C016-C017 7 ÷ 10 mm + 2,1 mm + 1,4 mm - X X X 40

0170601 CRICCHETTO TWIN C007-C008 8 mm + 1,4 mm + 1,4 mm - X X X 40

0170801 LEVA AWAY TWIN C001-C002-C003-C004-C005-C006-
C007-C008-C012 - - - - 5

0171601 SUPPORTO TWIN C007-C008 8 mm + 1,4 mm + 1,4 mm - X 40

02317 TAPPO CHIUDIBARRA TWIN C002-C017 - - - - X 10

07843 BARRA MANIGLIONI - - - - 950 X 1

07844 BARRA MANIGLIONI - - - - 1150 X 1

07845 BARRA MANIGLIONI - - - - 1450 X 1


