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COMPONENTI VARI

CAPPETTE

Funzioni
Particolare in poliammide con inserimento a scatto, da utilizzare per la coper-
tura dell’asola di drenaggio.

Scheda tecnica 
on-line

Caratteristiche Tecniche
La cappetta di drenaggio ha un fissaggio rapido a scatto, sulle apposite lavora-
zioni in figura.
Permette un veloce deflusso dell'acqua dall'interno della camera all'esterno 
dell'ambiente.
La particolare conformazione della cappetta e la presenza di una valvola 
interna (qualora presente) permettono l'ottimale deflusso dell'acqua anche in 
condizioni di forte pressione esterna causata dal vento.

Materiali
Poliammide nera

Lavorazioni art. 01261 Lavorazioni art. 02282

Lavorazioni art. 02314 Lavorazioni art. 02328
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Codice Descrizione Nota Materiale
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01261 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO con valvola Poliammide nera X 100

02282 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO con valvola Poliammide nera X 50

02314 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

02328 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

02354 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

02357 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

02359 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

02360 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000

03149 CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO

con valvola e boccola di 
drenaggio bancale Poliammide nera X 50

03195N CAPPETTA COPRIFORO DI 
DRENAGGIO Poliammide nera X 1000


