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MANIGLIA PRIMA PLUS 02792

Funzioni
Doppia maniglia ambidestra con arresto da applicare sul montante o sulla 
fascia centrale della porta.

Caratteristiche tecniche
La maniglia PRIMA PLUS è composta da una cassa, da una basetta e da un 
rotore che, in abbinamento ad una molla di richiamo, consente il funziona-
mento ambidestro e il posizionamento orizzontale del manico.
Le dimensioni compatte del manico e della basetta, rendono PRIMA PLUS 
idonea all’utilizzo anche in condizioni di spazio critiche.
Il doppio interasse di foratura di 43 e 50 mm, garantisce l’applicabilità della 
maniglia sulla maggioranza dei profili presenti sul mercato.
La base è predisposta per 4 fori con interasse 38 mm per viti supplementari, 
in caso di sostituzione della maniglia.
La rotazione della cassa copri viti permette di accedere direttamente alle viti 
di fissaggio della maniglia al profilo.
La maniglia è applicabile su profili di larghezza da 78 a 82 mm senza il taglio 
del quadro.
Disponibile con manico in alluminio per le versione verniciate e nella versio-
ne con manico in zama per le finiture TREND Giesse.

Materiali
Manico in alluminio pressofuso (finiture verniciate)/zama (finiture TREND)
Rotore ad espansione, basetta e cassa copriviti in zama
Molla di richiamo in acciaio
Viti di fissaggio al profilo e perno quadro 8x8x110 in acciaio zincato
Rondelle in poliammide
Molla per cassa copriviti in acciaio inox

Lavorazione 
interasse 50 mm

Lavorazione 
interasse 43 mm

Vite per fissaggio 
con lavorazione 

interasse 50 e 43 mm

Lavorazione interasse 38 mm
Vite per fissaggio con lavo-

razione interasse 38 mm

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodiz-
zato 
 Elox

Verniciato
Trend/

Oro 
 Ottone

Altre 
finiture 
 ottone

Finiture 
 speciali

Commes-
sa

Pezzi per 
 confe-
zione
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