Scontri per cremonesi Legno

per porte di legno

Gl o

’[EI Descrizione ul Articolo N.
Scontri dello scrocco e catenaccio
) per EUROFA
Aria battuta 4 mm 5 G-16350-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Eurc 18 x 8 5 6-26036-01-0-1
Ll Scanalatura Euro 7/8 x 4 10 6-26036-80-L-1
10 6-26036-80-R-1
0
W
G-22864-00-0-1
Descrizione ul Articolo M.
Scontri dei perni
per EUROPA, aria battuta 4 mm 100 E-15332-00-0-1
Aria battuta 4 mm 100  8-00872-00-0-1
100 E-11637-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Eurc 18 x 8 100 B8-00873-00-0-1
Scanalatura Euro 6/8 x 4 100  B-00975-00-0-1
Scanalatura Euro 7/8 x 4 100 8-00184-00-0-1
8-00872-00-0-1  E-11637-00-0-1
‘B-00975-00-0-1 8-00184-00-0-1
o Descrizione Ul Articolo N.
I Scontri dello scrocco
Aria battuta 4 mm 100 E-11638-00-0-1
100  E-13567-00-0-1
Aria battuta 11 mm, baftuta Eurc 18 x 8 100 E-15070-00-0-1
Scanalatura Euro 7/8 x 4 100 E-11363-00-0-1
@
E-11639-00-0-1  E-13567-00-0-1  E-11363-00-0-1
Descrizione Ul Aricolo N.
Scontri dell'uscita chiusura
= TN Aria battuta 4 mm, regolabile 100 G-16261-00-0-1
Invito — Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8 100 6-26104-06-0-1
S006T-000:1 G RRRITO0-0] Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8
Scanalatura frontale 6/8 x 4, regolabile 100  6-26104-06-0-1
& Scanalatura frontale 7/8 x 4, regolabile 100 6-26104-07-0-1
\m\@\ Aria battuta 11 mm, batfuta 6/8 x 4, 7/8 x 4,
regolabile 100 G-17098-00-0-1

6-26104-06-0-1 G-17038-00-0-1




