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Montaggio serramenti

E	 = Prodotto ad esaurimento  
(	= Prodotto a richiesta     

Ø dh k d1 d

M5
min 8,84 2,80 4,30 4,83

Max 9,20 3,20 4,42 4,98

Dati tecnici
200 TSP ASV PZD

dh L

d
k

d1

Ø Lung Ins Cod. EAN Conf Imballo Stato U.M. € 

M5 35 PZ2 H70004 200 2.000 100 13,79 

40 PZ2 H70001 200 2.000 100 15,21 

45 PZ2 H70002 200 2.000 100 16,78 

50 PZ2 H70003 200 2.000 100 18,35 

60 PZ2 H70000 200 2.000 100 22,62 

D6
CLASSE

200 Pozidrive Filetto metrico totale
200A TSP ASV PZD Zincata + Heclock  autobloccante

VITE IDEALE PER IL FISSAGGIO DELLE MARTELLINE DK 
SU SERRAMENTI IN LEGNO, PVC E SISTEMI MISTI

EFG DK-FIX

TESTA
Testa svasata piana diametro 9 mm, con-
sente l’adattamento a qualsiasi martellina 
in commercio.

SOTTOTESTA
Sottotesta zigrinato per una completa 
aderenza e un perfetto bloccaggio della 
vite sia sulle superfici in metallo che sui 
materiali plastici.

HECLOCK
Il trattamento autobloccante HECLOK® 
assorbe le vibrazioni e impedisce alla vite 
di allentarsi. È costituito da nylon fuso ap-
plicato direttamente nella gola delle parti 
filettate.

Aprendo e chiudendo una finestra diverse volte al giorno, l’insie-
me martellina-cremonese viene sottoposto a continue sollecitazioni 
che col passare del tempo, diventano la causa dell’allentamento 
delle viti e del conseguente mal funzionamento del sistema.

VANTAGGI
- Il fissaggio della martellina viene eseguito una volta sola e si elimi-
na completamente la manutenzione del blocco maniglia dell’infisso
- L’utilizzo della vite DK FIX® non presuppone la possibilità di ri-
muovere la martellina dalla propria sede. Nel caso sia necessario 
intervenire, le viti DK FIX® possono essere allentate e avvitate nuo-
vamente perdendo solo il 10% della loro capacità di assorbire le 
vibrazioni.


