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Maniglie e ganci guardarobaProfili manigliaAlluminioPrezzi · Disponibilità · OrdiniPreise · Verfügbarkeit · BestellungProgettazione, costruzioneQuote espresse in mm. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Profilo per gola

→ Tappo terminale

Montaggio

Confezione: 1 pezzo

Confezione: 2 oppure 50 pezzi

Viti per truciolare a testa svasata HOSPA q 4.0 mm 6Pagina FM 1.219

� Applicazione: per frontali senza maniglia, 
per il montaggio fra i piani di 
lavoro e il frontale sottostante

� Lunghezza: 2500 mm
� Lunghezza 

utile:
2460 mm

Finitura Codice

anodizzato color argento (E6/EV1) 126.37.900

color acciaio inox 126.37.000

bianco, RAL 9010 126.37.700

nero, RAL 9005 126.37.300

� Esecuzione: plastica

Finitura Utilizzo Codice

color 

argento

destro 126.37.997

sinistro 126.37.998

color 

acciaio inox

destro 126.37.097

sinistro 126.37.098

bianco, 

RAL 9010

destro 126.37.977

sinistro 126.37.978

nero,

RAL 9005

destro 126.37.937

sinistro 126.37.938
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