
Sistemi di chiusura con nucleo-cilindro sostituibile Häfele Symo
Serrature
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Serrature per mobiliSistemi di chiusura con nucleo-cilindro sostituibile Häfele SymoSerratureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Serratura a catenaccio da avvitare 
Entrata D 25 mm

→ Con cilindro prolungato

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Maniglia per serratura

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Con entrata D regolabile

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Serrature per mobiliCarcassa serraturaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Serratura a scrocco da avvitare 
Entrata D 25 mm

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Angolare di chiusura e contropiastra

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire 
frontalmente, in opera

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 25 mm
> Lunghezza corpo 

cilindro:
45 mm

> Montaggio: da avvitare

Montaggio Codice
sinistro 232.26.612
destro 232.26.602
lad (chiusura a destra) 232.26.622

> Applicazione: per serratura a catenaccio (45 mm) Symo con 
cilindro prolungato

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Montaggio: da avvitare (con grano filettato SW 2 al corpo 

cilindro, frontale con funzione maniglia, 
terminale maniglia, con vite M4)

Finitura Codice
nichelato 232.26.699

Accessori per serrature per mobili ﾓFM 6.153

Nucleo-cilindro sostituibile Häfele Symo Universale ﾓFM 6.77

Pomoli girevoli Symo ﾓFM 6.73
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> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in 
opera

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 15–40 mm, regolabile in passi da 5-mm
> Lunghezza corpo 

cilindro:
22 mm

> Montaggio: da avvitare

montaggio Codice
sinistro, destro oppure lad 232.26.690

> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in 
opera

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 25 mm
> Lunghezza 

corpo cilindro:
22,5 mm

> Caratteristiche: possibile bloccaggio dello scrocco in posizione 
di apertura per montaggio/smontaggio del 
nucleo cilindro con chiave di estrazione.

> Montaggio: da avvitare

Montaggio Codice
sinistro 232.37.624
destro 232.37.623
lad (chiusura a destra) 232.37.625

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare

Finitura Codice
Angolare di chiusura nichelato 232.37.991
Contropiastra nichelato 232.37.990

FM 6.64


