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GiunzioniGiunti IxconnectHäfele MinifixProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

→ Con filetto M6

Bussole ad espansione e da incollare M6

Tecnica di giunzioneGiunti IxconnectHäfele MinifixProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Perno di giunzione Minifix S300
→ Per diametro foratura 5 mm, con filetto speciale

Confezione: 100  oppure  1000 pezzi

Confezione: 100  oppure  1000 pezzi

Bussola ad espansione Nastro di bussole ad espansione

Bussola da incollare

Confezione: 100  oppure  2000 pezzi

Pagina informativa ►FM 4.6

Attrezzature Minifix ►FM 4.15

Lunghezza filetto L Distanza B Grezzo Zincato
mm mm
7,5 24 262.27.047 262.27.949

34 262.28.044 262.28.946

Lunghezza filetto L Distanza B Zincato
mm mm
12 24 262.27.941

34 262.28.941

Per diametro 
foro mm

Esecuzione Lungh. L
mm

Esecuzione Conf.
pezzi

Codice

bussole ad espansione M6
8 ottone 9 senza sfere 

in acrilico
100  oppure  
2500

039.00.267

12 con sfere in 
acrilico

100  oppure  
2000

039.00.061

nastro di bussole ad espansione M6
10 poliammide 13 108  oppure  

5400
039.35.064

bussole da incollare M6
8 poliammide 11 100  oppure 

1000
039.33.462

10 poliammide 9 039.33.364
11 039.33.266
13 039.33.060

Il nuovo prodotto del Sistema Minifix:
> decisamente più stabile grazie all’elevato momento di sovra torsione
> innesto eccezionale che garantisce un arresto sicuro del giravite PZ 

2 nella testa perno
> filetto completo su tutta la lunghezza di avvitamento

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Innesto: taglio a croce PZ2
> Filetto: filetto speciale
> Foro perno: 8 mm

Lunghezza filetto L Distanza B Codice
mm mm
11 24 262.27.462

34 262.28.462

Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.
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