
Rulli e ruote
Ruote per mobili
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Sottostrutture per mobili e tavoliRulli e ruoteRuote per mobiliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Portata 80 kg

→ Portata 110 kg 
per fissaggio da avvitare

girevole con freno girevole

con piastra di montaggio in acciaio zincato girevole con freno

Confezione: 2 pezzi 

81

> Esecuzione: supporto e ruota: plastica, piastra di montaggio: acciaio
> Finitura/Colore: supporto: color alluminio, ruota: nero, freno: nero
> q ruota: 180 mm
> Portata: ca. 80 kg/ruota

Montaggio Altezza di montaggio
mm

Superficie di scorrimento Codice

Girevole, con freno
piastra di fissaggio 215 dura 661.92.911
Girevole
piastra di fissaggio 215 dura 661.92.901

> particolarmente leggere, scorrevoli, non lasciano tracce

girevole con freno

Avviso
Le ruote sono disponibili su richiesta in altre versioni:
> diametro ruota 100 mm
> componenti metallici in acciaio inox antiruggine
> ordinabili su richiesta con proprietà antistatiche
> ordinabili su richiesta con perno filettato o con perno rapido.

girevole

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: supporto: plastica poliammide, 
rivestimento esterno: gomma termoplastica

> Colore: supporto: bianco grigio RAL 9002, 
rivestimento esterno: grigio

> Caratteristiche: il fermo blocca la ruota e la corona della 
piastra girevole, con cuscinetto a sfera 
nella corona, con superficie di scorrimento 
morbida, girevole

> Altezza di 
montaggio:

163 mm

> q ruota: 125 mm
> Larghezza ruota: 32 mm
> Portata: ca. 110 kg
> Montaggio: da avvitare con piastra di montaggio

Montaggio Superficie di scorrimento Codice
Girevole con freno
da avvitare con piastra di montaggio morbida 661.85.511
Girevole
da avvitare con piastra di montaggio morbida 661.86.511
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