
Finiture del diffusore – differenti effetti di luce

Opale bianco:  
Crea un’illuminazione uniforme e diffusa.  
La luce genera un’illuminazione “soft”.

Satinato:  
Crea un’illuminazione uniforme e diffusa.

Opale bianco Satinato

Profilo da applicare, con diffusore satinato 

Codice 833.74.729
Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore satinato
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 17
Altezza (mm) 8
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

>  Tappo terminale,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.730
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Tubolare per armadio, con diffusore satinato

>  Supporto ovale terminale  
(da avvitare)  
pressof. zinco, nichelato  
2 pezzi 
Codice 803.33.758

>  Reggitubo centrale  
(da avvitare)  
pressof. zinco, cromato  
1 pezzo 
Codice 802.07.200

Codice 833.72.735

Esecuzione/Finitura alluminio, anodizzato color argento

Diffusore satinato

Lunghezza (mm) 2500

Larghezza (mm) 15

Altezza (mm) 30

Montaggio da inserire

Fornitura 1 profilo
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Profili da applicare

Codice 833.74.810 833.74.811
Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 13 13
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

opale bianco 9 9 9 8�

satinato 9 9 9 9

>  Tappo terminale con uscita cavo,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.821

Codice 833.74.813 833.74.814
Esecuzione/Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore opale bianco, rettang. opale bianco, rotondo
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 18 17
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

opale bianco, rettang. 9 9 9 8�

opale bianco, rotondo 9 9 9 8

 

>   Tappo terminale rettangolare, con uscita 
cavo, plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.823

>  Tappo terminale rotondo, con uscita 
cavo, plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.824
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Profilo per applicazioni angolari

Codice 833.74.812
Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore satinato
Lunghezza (mm) 2500
larghezza (mm) 28
Altezza (mm) 20
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

satinato 9 9 9 8�

>  Tappo terminale con uscita cavo,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.822

> Supporto,  
   plastica, color argento, 1 paio 
   Codice 833.74.825

>  Piastra di montaggio,  
acciaio inox, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.826

Profilo ad incasso

Codice 833.74.815 833.74.816

Finitura alluminio, anodizzato color argento

Diffusore opale bianco satinato

Lunghezza (mm) 2500 2500

Larghezza (mm) 18 18

Altezza (mm) 13 13

Montaggio da incassare

Fornitura 1 profilo 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

opale bianco 9 9 9 8�

satinato 9 9 9 9

>   Tappo terminale con uscita cavo,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.827
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Profili ad incasso

Codice 833.74.819 833.74.820
Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 26 26
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

opale bianco 8 8 8 8�

satinato 9 9 9 9

>  Tappo terminale con uscita cavo,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.828

21

11

24.4

19

Codice 833.74.817 833.74.818
Finitura alluminio, anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 21 21
Altezza (mm) 19 19
Montaggio a semincasso
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Punti LED visibili

Diffusore LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

opale bianco 9 9 9 8�

sainato 9 9 9 9

>  Tappo terminale con uscita cavo,  
plastica, color argento, 1 paio 
Codice 833.74.829
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