
Guarniture per ante a ribalta Häfele Free - elettriche
Componenti singoli e accessori
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Guarniture per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribalta Häfele Free - elettricheComponenti singoli e accessori –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Set supplementari Free E-Drive

→ Free flap 1,7 e Free flap 3,15

Avviso
Indicate solo per guarniture Free flap con data di produzione 
successiva al 11.05.2015

Fornitura
1 unità di comando E-Drive con alimentatore e cavo
2 interruttori (inclusa batteria CR2032)
1 fissaggio frontale Free flap E-Drive
1 dima di foratura per interruttore
1 istruzioni d’uso
Materiale di fissaggio

Confezione: 1 set

→ Free fold, Free up e Free swing

Avviso
Free E-Drive copre gli stessi ambiti applicativi delle guarniture di 
base meccaniche. Anche gli schemi di foratura sul fianco e sul 
frontale rimangono invariati.

Fornitura
1 unità di comando E-Drive con alimentatore e cavo
2 interruttori (inclusa batteria CR2032)
1 dima di foratura per interruttore
1 istruzioni d’uso
Materiale di fissaggio

Confezione: 1 set

Batterie per interruttori

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

LED 24 VDriver–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica

→ Driver Häfele Loox per Free E

Fornitura
1 driver
1 cavo

Confezione: 1 pezzo

Avviso
A questo driver può essere collegata una sola unità di comando Free 
E.

Normativa
Un mobile equipaggiato con Free E è soggetto alla Direttiva 
Macchine dell'Unione Europea (2006/42/CE) nello Spazio 
Economico Europeo (SEE) così come in Svizzera e Turchia.

Avviso per l’ordine
Il cavo di alimentazione è da ordinare a parte.

Klappenbeschläge Häfele Guarniture per ante ribaltabili Einzelkomponenten und Zubehör –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cavo di alimentazione

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: alloggiamento innesto: pressofusione di 
zinco, Interruttore: plastica

> Montaggio: unità E-Drive da avvitare su guarnitura 
sinistra Free, Interruttore da incassare nel 
fianco (foratura Ø 35 mm)

Codice
Set di integrazione E-Drive Free flap 372.91.096

Codice
Set d'integrazione E-Drive Free fold/up/swing 372.37.096

Codice
batteria a bottone CR 2032 002.99.032

Tensione in ingresso 100–240 V AC/50–60 Hz/1,3 A
Classe di protezione II
Potenza 90 W

Codice
Driver Loox 372.91.100

Tipo di spina Lunghezza Codice
mm

UK 2000 833.89.000

AU 2000 833.89.001

EU 2000 833.89.002
US 2000 833.89.003

JP 2000 833.89.016

CN 2000 833.89.005

KR 2000 833.89.006
TW 2000 833.89.007
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