Serrature
per porte

blindate 1R Easy




x1R Easy

x1R Easy, disponibile nei modelli da applicare e da infilare, € una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente
per I'applicazione su porte blindate.

Funziona in apertura ed in chiusura con 'ausilio di un motore controllato da un potente microprocessore di ultima generazione,
mentre in assenza di alimentazione I'azionamento del catenaccio & garantito dal tradizionale movimento meccanico della chiave.

Le serrature della serie x1R Easy sono intercambiabili con le pili comuni serrature meccaniche, dispongono degli stessi accessori,
ed elementari connessioni elettriche che rendono I'installazione estremamente semplice.

Tutti i modelli sono reversibili, con differenti sporgenze ed interassi del catenaccio.
Le mostrine sono disponibili in tre diverse finiture.

Grazie alla sua struttura & classificata al massimo grado (7) per la resistenza contro I'effrazione (EN12209).

f(}}[;‘: Esf,' C € x1R & stata progettata e costruita in conformita alle normative europee EN14846
—_— con la seguente classificazione:

S —

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CHNTIFIEATE GF CONSTANCY OF PERFORMANCE

2] [x e fleflo] e 7] 2]]2]

Serratura centrale con rinvii inferiori e superiori.
Versione a 3 o 4 catenacci diametro 18 mm.
Foro per cilindro a profilo europeo.

Quadro maniglia da 8 mm.

Entrata 63 mm.

Interasse 85 mm.

Alimentazione:

- a batterie (6 batterie da 1,5Vdc)

- tramite alimentatore da 9 a 14 Vdc

- a batterie ricaricabili (6 batterie da 1,2 Vdc)

5 modalita di funzionamento programmabili dall’utente.

Lettore di chiavi/tessere RFID frequenza 125 Khz.

Tastiera numerica (opzionale).

Apertura tramite comando esterno (telecomando, pulsante, etc.).
Programmazione chiavi o codice master ed utente.

Pulsantiera per apertura e programmazione lato interno.
Sensore affacciamento porta.

Temperatura di lavoro: -10°C + +60°C.
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X1R Easy Schemi di installazione

CON FUNZIONAMENTO A BATTERIE ALCALINE

10

1. Serratura da applicare e da infilare
1.1 Contatto porta
(in dotazione alla serratura)
1.2 Cavo per pulsante remoto
(in dotazione alla serratura)

2. Deviatore
2.1 Asta di collegamento

3. Porta batteria completo di cavo
di alimentazione
3.1 Set batterie alcaline

Lato interno

4. Mostrina (specificare finitura)
5. Logica di programmazione

6. Passacavo

7. xKey (specificare numero e tipo)
8. Protezione cilindro @ 46 H 26 mm
9. Lettore transponder

10. Tastiera con lettore TAG

11. Credenziali

11 Credenziali

©>

Transponder

Q@ kD

Transponder con chiave

Set User Card
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X1R Easy Schemi di installazione

CON FUNZIONAMENTO A BATTERIE RICARICABILI

14 Credenziali

©>

Transponder

Q@D

Transponder con chiave

Set User Card

Radiocomando

10 4

Lato interno

1. Serratura da applicare e da infilare

1.1 Contatto porta 7. xKey (specificare numero e tipo)
(in dotazione alla serratura)
1.2 Cavo per pulsante remoto 8. Protezione cilindro @ 46 H 26 mm

(in dotazione alla serratura)
9. Lettore transponder

2. Deviatore
2.1 Asta di collegamento 10. Tastiera con lettore TAG
3. Portabatteria completo di cavo 11. Ricevitore radiofrequenza
di alimentazione
3.1 Set batterie ricaricabili 12. Carica batterie
4. Mostrina (specificare finitura) 13. Trasformatore
5. Logica di programmazione 14. Credenziali

6. Passacavo
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AR Easy Schemi di installazione

CON FUNZIONAMENTO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA

2
13 Credenziali
3 ©»
9 Transponder
@ kD
8 1.2 Transponder con chiave
9
5 USER
3 ; ------ 11 Set User Card
iz 5 i
12
6 1.1 Radiocomando
Q
2 [\]

Lato interno

1. Serratura da applicare e da infilare

1.1 Contatto porta 7. Protezione cilindro @ 46 H 26 mm
(in dotazione alla serratura)
1.2 Cavo per pulsante remoto 8. Lettore transponder

(in dotazione alla serratura)
9. Tastiera con lettore TAG

2. Deviatore
2.1 Asta di collegamento 10. Ricevitore radiofrequenza
3. Mostrina (specificare finitura) 11 Logica I/0
4. Logica di programmazione 12. Alimentatore
5. Passacavo 13. Credenziali

6. xKey (specificare numero e tipo)
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x1R Easy I
x1R Easy con elettronica integrata. Alimentazione 9Vdc.
Consumo 0,2 A. Tempo di richiusura all’accostamento dell’asta 1,5 sec.
Tempo di richiusura se I'anta non viene aperta 15 sec.
Temperatura di lavoro -10°C + +60°C.
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VERSIONE DA APPLICARE
4 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 28. 6980328 1 1
4 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 28. 6981328 1 1
3 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 37. 6980337 1 1
3 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 37. 6981337 1 1
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VERSIONE DA INFILARE
4 CATENACCI. Interasse 28. 6980028 1 - 1
3 CATENACCI. Interasse 37. 6980037 1 - 1
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Xx1R Easy Accessori S
TRANSPONDER X.KEY
Nella versione con chiave meccanica, specificare le dimensioni del cilindro.
Compatibile con x1R Easy.
solo transponder (rosso) XKEY006980000 1 1
solo transponder (grigio) XKEY006980200 1 1
transponder con chiave (blu)* XKEY006980100 1 1
3 transponder (rossi) XKEY016980000 1 1
3 transponder (grigi) XKEY016980200 1 1
*Cilindro e chiavi da ordinare a parte.
XCARD USER
125 KHz. Compatibile solo con lettore transponder cod. 0000098TE0698. XKARD69800125 10 10
LOGICA DI PROGRAMMAZIONE E TASTI APERTURA INTERNA.
Compatibile con x1R Easy. 98P10698 1 1
LETTORE TRANSPONDER (TAG).
Compatibile con x1R Easy. 98TE0698 1 1
TASTIERA CON LETTORE TAG INTEGRATO.
Compatibile con x1R Easy. 98PE0698 1 1
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x1R Easy Accessori R
SISTEMA DI COMANDO A RADIO FREQUENZA.
A B
A RADIOCOMANDO ROLLING CODE 5870006980003 1 1
B RICEVITORE RADIO FREQUENZA 5870006980008 1 - 1
LOGICA DI GESTIONE VARCHI IN RADIOFREQUENZA 5870006980006 1 - 1
REGOLATORE DI TENSIONE
ﬁ input 12V dc - Output 9vdc. 5870006980009
5870006980007 1 - 1
PORTA BATTERIE (batterie non in dotazione). 5820069800005 1 - 1
6 BATTERIE TIPO D 1,5V.
ALKALINE 5820060000006 1 - 1
RICARICABILI 5820060000016 1 - 1
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X1R Easy Accessori °
CARICA BATTERIE 5820060010016 1 1
TRASFORMATORE
input 220 Vdc-Output 12 V-15 VA 5820006980000 1 1
ALIMENTATORE 9 V - 2,89 A per alimentazione diretta
(senza l'ausilio delle batterie). 5870000003809 1 1
z EKOS - Mostrina e protezione per cilindri in lega di zinco
con sfere antitrapano, sistema componibile.
sporgenza 24 mm - finitura CROMO LUCIDO 98114624 10 10
sporgenza 24 mm - finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98124624 10 10
sporgenza 24 mm - finitura CROMO SATINATO 98134624 10 10
sporgenza 24 mm - finitura BRONZATO 98144624 10 10
Distanziale - sporgenza 5 mm 98460005 10 10
Colletto antistrappo - sporgenza 5 mm 98550006 10 10
3§ 25
@ ONE - Mostrina e protezione per cilindri in acciaio temperato
completa di viti di fissaggio M6.
or sporgenza 24 mm - finitura ELETTROVERNICIATO NERO 98014624 10 10
°2 fori M6
e sporgenza 24 mm - finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98024624 10 10
04 sporgenza 24 mm - finitura CROMO SATINATO 98034624 10 10
sporgenza 24 mm - finitura CROMO LUCIDO 98044624 10 10
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x1R Easy Accessori > @
Mostrina singola universale composta da basetta in nylon,
copertura in ottone e viti di fissaggio.
Compatibile con: 98P* - 98T*
finitura BRONZATO 98NOXBRO 1 1
finitura CROMO LUCIDO 98NOXCRL 1 1
finitura CROMO SATINATO 98NOXCRS 1 - 1
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98NOXOLV 1 - 1
finitura BRONZATO 98N1DBRO 10 - 10
finitura CROMO LUCIDO 98N1DCRL 10 - 10
finitura CROMO SATINATO 98N1DCRS 10 - 10
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98N1DOLV 10 - 10
INSERTO IN NYLON per cilindro europeo. 98NO0OCIL 10 - 10
132
O
A PIASTRA DI FISSAGGIO in acciaio spessore 3 mm. 99069800 1 - 1
(o6}
CONTROPIASTRA IN ACCIAIO CROMATO
194
3l [ee DO D Qogﬁ
28 |28 |28 |28
OROROXO
|=28 mm 2000006980028 1 - 1
=37 mm 2000006980037 1 - 1
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