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Bianco, nero,
grigio chiaro,
grigio piombo.
White, black,
light grey,
lead grey.

Bianco, nero,
grigio chiaro,
grigio piombo.
White, black,
light grey,
lead grey.
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Corsa
Stroke

Finitura
Finish

Confezione
Package
pz. 500498

M-PUSH regolabile corsa mm. 37 con magnete neodimio, 
fissaggio con basetta con fori. 

M-PUSH adjustable stroke mm. 37 with neodymium magnet, 
fixing with holes.

Corsa
Stroke

Finitura
Finish

Confezione
Package
pz. 500499

M-PUSH regolabile corsa mm. 37 con paracolpo,
fissaggio con basetta con fori

M-PUSH adjustable stroke mm. 37 with buffer,
fixing with holes.

Cricchetti a scatto - Push latches

mm. 37

mm. 37
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+/-3 mm
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32 mm
22 mm
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89 mm 15,5 mm
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+/-3 mm
37 mm
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Istruzioni di montaggio a pag. 016
Mounting instructions at page 016

Istruzioni di montaggio a pag. 016
Mounting instructions at page 016
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Codice Articolo
Article Number

M-PUSH 0496 0497 0498 0499
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A B

4 5

mm.14,5 mm.22
mm.32

0496 / 0497
0498 / 0499

+/- 3 mm

Installation M-PUSH
adjustable with neodymium magnet
or with buffer.

Montaggio M-PUSH
regolabile con magnete neodimio o 
paracolpo.
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14 mm
37 mm

Disassembly M-PUSH
Adjustable with neodymium magnet
or with buffer.

Smontaggio M-PUSH
regolabile con magnete neodimio o 
paracolpo.
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