|E | Semature elettroniche motorizzate
MOTTURA

L {DRIN
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49.XD2....

Caratteristiche

Serratura MOTORIZZATA per aocessi esterni
oonsigliata per

- CANCELLI PEDOMALI

- PORTOMCINI

- CAPOSCALA

versione POMOLO/CILINDRO

CHIUSLARA AUTOMATICA

ALIMENTAZIONE a RETE 1.2/24Y acidc

- Laterale

- Entrata chiave variabile 30/60/70 mm
Dppure

+ Entrata chiave FISSA B0 mmi

» Chiavistello INOX rettangolare 30x12 mm
» Cprsa mm 20

Ingranaggi nterni in zama autolubrificarnte
LED mnternio di segnalazione stato porta

Findture :
NERA oppure ZINCATA per esterni
CROMATA per intemi

L'sricolo & fomito destro o sinestno
[specificare nell'ondine)

Prodotto testato secondo la norma
EN 0525 GRADO P44

resiste ad infiltrazioni di polbweri & acques

Prodotto testato secondo le norme
EM &1000-&-1 - 2007
EM &1000-6-3 : 2007781 - 3011
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P44
AD APPLICARE Prezza € Codice Findtura |Enmuu||.m CILINDRO
49.XD2....P
49XDZND/S5/6/TP
49X DZNDYV5EP Wern.MERA
A9KD2ZED/S5/6/TP Zincata
49XD2ZID/58P Zincata
A49XD2CD/S5/6/TP Cromata
49XD2CDS5EP Cromata
Laterale
POMOLOCILINDRD wersione PROJECT
FRCHILS LIRA ALMOSAATIC A
- Weersione con entrata chisve varmabde 50060 T0 mm (specificare nellordine)
- Wersione con =ntraka chisees FISSA B0 mm

49'OXD2'--'-'-B

49XD2IND/S5/6/TB
49X D2ND/58B Wern.MERA
49XD2IDVS5/6/7B Zinecata
49XDIZDIS58B Zinecata
49X D2 CD/55/6/7B Cromata
45xD2CD/588 Cromata
Laterale
POMOLOMILINDRD versione CHAMPIONS CZEPLUS
RICHILSLIRA AUTOMATICA

- Wersione con entrata chisve vanabile 5006070 mm (pecificare nelordine)
- Wersione con =ntraka chisees FISSA B0 mm




