
Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione.  

Controlli profilo “in Asse” laterali e sagomati   
che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in 
modo irreversibile il cilindro, impedendone l’apertura.     
Con decine di milioni di combinazioni è ideale per  
impianti masterizzati.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare  
la sicurezza alla perforazione.  
Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello. 

Resistenza al Picking e al Bumping, 
certificata ICIM ai massimi livelli  
stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.

Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di 
effrazione che si basa sul ricalco o “impressione” della chiave.

Chiave con profilo brevettato MM

Duplicazione presso i 
Centri Autorizzati Mottura Club.

Impugnatura chiave azzurra e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione “Vario” (con chiave  
di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con  
“Chiavi cantiere” (con chiavi definitive che disabilitano la chiave 
di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per 
identificarne la funzione e la riconoscibilità.

Funzioni “Cantiere” e “Vario”

Finitura nichelata spazzolata.  
Disponibile, a richiesta, anche in ottone spazzolato. 

Chiavi con profilo brevettato MM. Controlli profilo “in Asse” laterali e 
sagomati brevettati. Elemento mobile a protezione dei duplicati.
Duplicazione protetta, consentita solo presso i Centri autorizzati Mottura Club.

CHIAVE “MATEMATICA” 
PIU’ ELEMENTO MOBILE 


