
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Tagliare (Fig. 1), quando necessario, la guarnizione 
dell'anta in prossimità della posizione del cricchetto 
(centrale).
Per la misura di guarnizione da eliminare, fare riferimento 
alla tabella considerando i seguenti simboli:

Incidere la guarnizione alle estremità del cricchetto ed 
in corrispondenza del riscontro,   asportandone solo la 
parte centrale.

Tagliare la guarnizione solo per la sede del riscontro.  
Tagliare la guarnizione per tutta la larghezza del 

cricchetto
Infilare il cricchetto nell'anta e serrare gli appositi grani 
(Fig. 2):
!  Si raccomanda di non forzare eccessivamente il 
serraggio dei grani  (versioni art. 1500).
⊗ Adattamento versione 1501, con aggancio a camme:   
Tagliare la guarnizione per tutta la larghezza del 
cricchetto
Fissare il riscontro al telaio (Fig. 3), e prima di serrare 
completamente, verificare l'accoppiamento con il 
cricchetto.

CRICCHETTO
Art.: 1500 (.1/.2/.3/.4/.5/.6): Montaggio corpo con grani
Art.: 1501 (.1/.2/.4/.5):         Montaggio corpo con camme
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Abithal Green

� �

Abithal Keeper

� �

Abithal Point

All.co 5

All.co P4 sorm.

Bodega BGA

� �

Bodega BT 60

� �

Domal Break

� �

Domal Stopper

� �

Ekip 40 sorm.

Eku 53

� �

Eku 53 TT

� �

Eku 64 TT

� �

Eku 72 TT

� �

Erre 40

� �
Erre 50

Erre 50 TT

Erre 50 TT (b.c.)
� �

Erre 60 TT

Export 40

� �

Export 45

� �

Export 45 TT

� �

Export 50

� �

Export 50 TT

� �

Gold 400

� �

Gold 490 TT

� �

Gold 500

� �

Maastricht

� �

NC 45 Int

� �

NC 45 Sth

� �

New Tec 50

� �

New Tec 52 TT

� �

New Tec 60 TT

� �

Nuovo NC 40

Sistema 1

Sistemi 8000

� �

SV 39
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Fig. 4

Fig. 3
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ACCESSORI PER SERRAMENTI


