
Caratteristiche 
Porte multiuso REVER 

LA MULTIUSO ECONOMICA DAI TANTISSIMI PREGI 

"La qualità come primo obiettivo" 
- Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste"
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzi-

mir"
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati

della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite

in forno a 180° 

- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70
micron)

- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di
500 ore in nebbia salina

- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

"Praticità di impiego" 
Reversibilità della porta 
Non serve indicare in fase d'ordine il senso di apertura 
Vantaggio di ridurre le scorte per i rivenditori 
Semplifica la scelta al cliente finale 
Particolarmente adatta per uso interno 
Leggera e nello stesso tempo rigida 
Facile da installare 

"Versatilità" 
- Campo di applicazione molto ampio
- Combinazioni con varie forme di telaio
- Adattabile ad ogni tipo di parete
- Applicazione in luce
- Combinazione con sopraluce cieco o d'aerazione
- Eseguibile con telaio prolungato
- Vastissima gamma di accessori

"Tecnologia di costruzione" 
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti

che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di
costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno
standard elevato

- Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli
stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto
verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° 

della porta

SX DX SX DX 

-
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Porta ad un'anta 

Porta a due ante 
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ELEMENTI DI SERIE 

Anta 
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema

"Sendzimir", pressopiegata
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita

alla lamiera

Telaio 
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema

"Sendzimir"
- Sedi per guarnizione di battuta
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche

o tasselli
- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
- Riscontro in plastica nera per scrocco serratura
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante
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Cerniere 
- Nr. 2 cerniere portanti a tre ali, per ogni anta

Serratura 
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro

tipo europeo

Maniglia 
- Maniglia in plastica nera
- Viti di fissaggio passanti
- Inserto per chiave tipo patent

Rostri 
- Nr. 3 rostri di sicurezza applicati sul telaio dal lato cerniere

 



Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010
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ELEMENTI OPTIONAL 

Su richiesta sono disponibili un'ampia scelta di tipologie, 
applicazioni, accessori e tipi di finiture per ampliare ulte
riormente il campo di applicazione della porta Rever. 

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolve
re: 

Esigenze in materia di sicurezza 
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emer-

genza)

Esigenze di installazione e impiego 
- Telaio speciale abbracciante o telescopico
- Imbotti
- Gocciolatoi
- Fascioni inox
- Fori d'aerazione

Esigenze di controllo accesso 
- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni 
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta

- Maniglie speciali
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NOTE 
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare 
nel presente catalogo ai capitoli: 
- Verniciatura
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico
In mancanza di specificazione del senso di apertura le por
te vengono fornite destre (DX) a tirare.

Personalizzazione delle finiture 
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma 

RAL 
- Maniglie inox 
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo 
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi 
accessori: 
- Cantieri

Spedizioni all'estero
Trasporti speciali

I seguenti optional fanno perdere la reversibilità alla por
ta Rever rendendo necessaria l'indicazione del senso di 
apertura in fase d'ordine: 
- Telai speciali (SPEED, SOLID e TESCOP)

 



 

Optional specifici 
Porte multiuso REVER 

TELAIO SPECIALE SPEED PER PORTE REVER 

Cassaporta abbracciante SPEED su tre lati da assiemare 
con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Send
zimir") dello spessore di 1,25 mm. Da stringere su parete 
finita con 6 morsetti integrati e 2 distanziali registrabili da 
tassellare o avvitare. Compresa la guarnizione di battuta e 
la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere termoindu
rite. Spessore muro minimo 75mm, cornici 55/70. 

Misura d'ordinazione vano da realizzare 
FM L (larghezza) FM L + 20 
FM H (altezza) FM H + 1 O 

passaggio telaio 
FM L - 64 
FM H - 34 

TELAIO SPECIALE SOL/O PER PORTE REVER 

Cassaporta abbracciante SOLID su tre lati da assiemare con 
giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") 
dello spessore di 1,25 mm. Da murare con zanche o dotata 
di cavallotti da tassellare o avvitare, compreso distanziale 
inferiore quale dima di montaggio, la guarnizione di bat
tuta e la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere ter
moindurite. Spessore muro minimo 50mm, cornici 45/45. 

Misura d'ordinazione vano da realizzare passaggio telaio 
FM L (larghezza) FM L + 40 
FM H (altezza) FM H + 20 

FM L - 64 
FM H - 34 

TELAIO SPECIALE TESCOP PER PORTE REVER 

Cassaporta abbracciante telescopica TESCOP a due parti, da 
assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zinca
ta ("Sendzimir") dello spessore di 1,25 mm. Da avvitare su 
parete finita, compreso distanziale inferiore quale dima di 
montaggio, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL 
a polveri epossi-poliestere termoindurite. Spessore muro 
minimo 70mm, range di regolazione +25mm, cornici 55no. 

Misura d'ordinazione 
FM L (larghezza) 
FM H (altezza) 

vano da realizzare passaggio telaio 
FM L - 64 FM L + 20 

FM H + 10 FM H - 34 

Foro muro 

Pass. telaio 
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Pass. telaio.,_--1-5-i-5_5_ 

Vano da 
realizzare 

Misura di 
ordinazione FM I • 

. - 70 .1 

Vano da 
realizzare 

Misura di 

Misura di 
ordinazione FM 
Vano da 
realizzare 

IMBOTTE PER PORTE REVER IM21 

lmbotte da avvitare al telaio Rever con funzione di rive
stimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio 
zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri 
epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su 
tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori. 
I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da rea
lizzare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guar
nizione di battuta così da nascondere le teste delle viti. 
Spessore muro minimo 60mm. 
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FORI D'AERAZIONE 

Fori d'aerazione per porte Rever ad un'anta; realizzati con 
punzonatura delle lamiere nella configurazione illustrata. 
Le porte Rever con fori d'aerazione mantengono la caratte
ristica di reversibilità. 

{J 
GUARNIZIONI DI BATTUTA 

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero da 
tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del 
telaio perimetrale. 
Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero con 
autoadesivo da tagliare ed applicare sul giunto centrale 
delle porte a 2 ante. 

B 

FML foratura 

700mm 300x300 mm 

800, 900 o 1000 mm 350 x350 mm 

telaio perimetrale 

-
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aerazione bordi (b) 

156cm' 100mm 

208 cm' 100mm 

giunto centrale porta a due ante 



FM
 H

FM
 H

FM L 

FM
 H

FM L 







Misure passaggio - Ingombri massimi �l�Z
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Porte multiuso REVER 

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90
° 

Calcolo passaggio 
tipo maniglione sporgenza 1 anta Zante 

EXUS 125 FML -209 FML - 344 

TWIST 100 FML-184 FML - 294 

SLASH 75* FML-159 FML - 244 

FASTTOUCH 75* FML-159 FML - 244 

senza maniglione FML-84 FML - 94 

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio
2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03
agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono
da considerare ai fini del calcolo passaggio.

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO 

APERTURA 90
° 

Porte ad un'anta 
z = FML + 11 

Porte a due ante 
Z=L1+11 

z = L2 + 56 

= FML o L1 -221 

APERTURA 180
° 

x=FML-4 

X= L1 -4 

y=L2+42 

175 

FIREDOORS 

DIMENSIONI PASSAGGIO E INGOMBRO 

FM L = L1 + L2 

h maniglia = FMH/2 + 50 




