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Caratteristiche 
Porte tagliafuoco UNIVER 

ELEMENTI DI SERIE 

Anta 
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema

"Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo
- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta

e maniglioni

Telaio 
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema

"Sendzimir"
- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione

di battuta
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche

o tasselli
Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito

- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
- Riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

Guarnizioni termoespandenti 
- Montate sui profili verticali del telaio e profilo verticale

centrale delle porte a due ante
- Da montare in cantiere per traverso superiore del

telaio
- Montate sopra e sotto le ante REI 120

-
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®

FIREDOORS 

Cerniere 
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la

registrazione verticale dell'anta, marcata ( E: secondo
EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabili
tà 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco

- Una dotata di molla per l'autochiusura dell'anta

Rostri 
- Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura 
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Marcata ( E: conforme alla norma EN 12209
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro

tipo europeo

Maniglia 
- Maniglia per porte tagliafuoco, in plastica nera e ani-

ma in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in plastica nera
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

 



Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010



Su richiesta sono disponibili un‘ampia scelta di accessori e tipi di 



IM 12: da applicare su muri spessore min. 80mm

IM 14: da applicare su muri spessore min. 135mm



ATTENZIONE
Rapporto di prova EI260 CNR N. CPR/35/04/2019
Rapporto di prova REI 120 CNR N. CPR/35/06/2019

Rapporto di prova EI260 CNR N. CPR/35/04/2019
Rapporto di prova REI 120 CNR N. CPR/35/06/2019

Combo Ecobonus/CB
con battuta inferiore e 
guarnizione su 4 lati

Combo Ecobonus/SB
senza battuta inferiore e 
con guarnizione su 3 lati
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un'anta cieca

due ante cieche



Sezioni porta - Riferimenti dimensionali 
-
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Porte tagliafuoco UNIVER 

Porta ad un'anta 
Sezione orizzontale 

+20
Foro muro FM L +10 

I .. Esterno telaio= FM L +32 

Porta senza battuta inferiore 
Sezione verticale 

�r _-
� "'r 
2: e 

LL "' 

Il No 

.Q Jg� 
"' o :e
� �2:o •- LL 

·a, � Il 
e, "' 
"' V, 
V, V, 
V, "' 
"' c.. 

c.. 

FIREDOORS 
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Porta con battuta inferiore interna ed esterna 
Sezione verticale 

Porta con battuta inferiore interna 
Sezione verticale 
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Porta a due ante 
Sezione orizzontale 

Spessore ante 
El 60- REI 120 60 mm 
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Passaggio telaio = FM L -80 

Passaggio anta attiva= L1 -75 

+20
Foro muro FM L +10= L1 + L2 

Esterno telaio = FM L +26 
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Le tolleranze FM L +10 , FM H +5 delle misure indicate sono 
da applicare per un facile riempimento con malta cementi
zia del vuoto tra muro e telaio. 
(*) Spessoramento da realizzare, obbligatorio nel caso di 
installazione in vie di esodo. 







Misure passaggio - Ingombri massimi �l�Z
®

Porte tagliafuoco UNIVER 

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90
° 

min. 

60 

Calcolo passaggio REI 120 - El
2
60 

tipo maniglione sporgenza 1 anta 2ante 

EXUS 125 FML -236 FML-404 

TWIST 100 FML-211 FML-354 

SLASH 75* FML-186 FML-304 

FASTTOUCH 75* FML-186 FML-304 

senza maniglione FML-111 FML-154 

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio
2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03
agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono
da considerare ai fini del calcolo passaggio.

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO 

APERTURA 90
° 

Porte ad un'anta 

z = FML+ 29 

Porte a due ante 

z = L 1 + 35 

z=L2+64 

APERTURA 180
° 

x=FML+5 

X=L1+5 

y = L2 + 35 

b = 130 max (solo in presenza di maniglione o maniglia M14) 

= FML o L 1 - 223 175 

FIREDOORS 

MISURE D'INGOMBRO 

FM L = 

(L 1 + L2) 

FM L = L1 + L2 

h maniglia = FMH/2 + 50 

 


