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SCHEDA TECNICA

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere 
adattate alle rispettive condizioni.L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di 
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto 
queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Limitazioni della responsabilità

È possibile equipaggiare la macchina Framecut con due diversi dischi:

DISCO PER LEGNO
 ► Un disco per legno/ferro, diametro 190 mm, dotato di placche rinforzate al titanio, spacchi 
di espansione e geometria della lama che favorisce lo scarico del truciolo. Questo disco 
è indicato per il taglio del vecchio telaio in legno anche in presenza di zanche o chiodi in 
ferro. Evitare di tagliare l’acciaio temprato.

DISCO PER MURO/METALLO E MARMO
 ► Un disco per metallo/muro, diametro 180 mm, dotato di placche diamantate che 
permettono il taglio dei principali materiali da costruzione (mattoni, cemento, intonaco 
ecc). Riesce a tagliare efficacemente anche lamiere di poco spessore. E’ pertanto il 
disco ideale da utilizzare per il taglio del vecchio controtelaio in lamiera, con il quale si 
interrompe il ponte termico esistente. Con lo stesso disco è possibile tagliare il marmo (o 
il granito) passante. Si consiglia di eseguire l’operazione in due passate.

DISCHI PER FRAMECUT
Dischi a secco
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