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Informazioni tecniche

SPO
Forma della testa:	 DIN 965	
Impronta:		  Cruciforme H	

Informazioni ulteriori

Materiale:	 Acciaio al carbonio.

Trattamento di superficie:	 - Zincatura bianca
	 Qualità 4.8.

Esecuzioni speciali:	 Trattamento Spedlack 3.

Caratteristiche:	 Effetto di bloccaggio filetto
	 per evitare lo svitamento.

Colore base:	 Bianco.

Riutilizzo:	 1-2 volte.

Durata:	 4 anni a temperatura ambiente.
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SPO

Codice ordinazione	 	 Codice articolo
					   
Tipo		  ØxL	 Zincato bianco	 con spedlack

SPO - L3	 M5 x 40		  779054 (2)

SPO - L3	 M5 x 45		     23084 (2)

SPO - L3	 M5 x 50		  775558 (2)

SPO 		 M5 x 30	 1241083 (3)	 
SPO 		 M5 x 35	 1241084 (2)	
SPO 		 M5 x 40	 1241085 (2)

SPO 		 M5 x 45	 1241086 (2)	
SPO 		 M5 x 50	 1241087 (2)

 			    			

(1) Imballo da 200 pz.
(2) Imballo da 500 pz.
(3) Imballo da 1.000 pz.
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