
Viti per serramenti in PVC SP1

SPC

SPTR

VAT
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Informazioni tecniche

Ulteriori informazioni

Materiale:	 Acciaio carbonitrurato.	

Trattamento di superficie:	 SP1: 	 GS bianco color argento senza cromo VI,
		  resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
	 SPC: 	 GS bianco color argento senza cromo VI,
		  resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
	 SPTR:	 GS bianco color argento senza cromo VI,
		  resistenza alla corrosione oltre 400 ore.

Aspetto:	 Cappucci per SP1 secondo tabella RAL.	

Posa:	 SP1 e SPTR: avvitatore elettrico o pneumatico con
	 velocità in carica di: 600/700 giri/min. 
	 SPC: avvitatore elettrico o pneumatico con velocità
	 in carica di 1800 giri/min.

SP1
Forma della testa:	 bombata speciale	

Impronta:	 PH2	

SPC
Forma della testa:	 bombata speciale	

Impronta:	 T25	

SPTR
Forma della testa:	 piana svasata	
Impronta:	 PH2

SP1/SPC/SPTR - Assemblaggio profili
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SU RICHIESTA

Spano

SPANO - Viti autofilettanti standard passo largo

Codice ordinazione Codice articolo

Tipo ØxL TPS TORX
fil. parziale
zinc. bianco
Ø 5 T25
Ø 6 T30

TPS “Z”
fil. totale
zinc. bianco
Ø 2,5-3 PZ 1
Ø 3,5-5 PZ 2

TPS “Z”
fil. parz.
zinc. bianco
PZ 2

5,0  x  30 50522 (4)

5,0  x  40 1115327 (3)

5,0  x  45 1046960 (3)

5,0  x  50 216464 (3)

5,0  x  60 51555 (2)

5,0  x  70 216466 (2) 1035471 (2)

5,0  x  80 216468 (2)

5,0 x 100 216469 (2)

5,0 x 120 1049072 (2)

6,0 x 100 1039522 (2)

6,0 x 120 1023546 (1)

(1) Imballo da 100 pz.
(2) Imballo da 200 pz.
(3) Imballo da 500 pz.
(4) Imballo da 1.000 pz.

HT-T-CS-PT
Codice ordinazione Codice articolo

Tipo ØxL

HT-T-CS-PT 5,0  x  30 1542322
5,0  x  40 1517362
5,0  x  50 1507712
5,0  x  60 1517363
5,0  x  70 1507713
5,0  x  80 1517364
5,0  x  90 1507714
5,0 x 100 1517365
5,0 x 120 1517366

6,0 x 100 1488980
6,0 x 110 1507836
6,0 x 120 1488993
6,0 x 140 1488994
6,0 x 150 1507837
6,0 x 160 1488997
6,0 x 180 1488999


