Nuovo sistema cardine con boccola
della SFS intec




Il cardine abbinato al sistema spina e boccola
antisfilamento € un sistema innovativo nel quale la
boccola montata sull’'anello della bandella, permette
una doppia funzione: quella di eliminare totalmente
attriti e cigolii e quella di trattenere la spina evitando
lo sfilamento della stessa.

Una sicurezza indispensabile per voi e per i vostri
clienti. Il corpo del cardine & stato aumentato in
altezza per una maggiore simmetria con |'occhiolo
della bandella ed oltre alle diverse finiture

di tendenza, sono state notevolmente ampliate

le lunghezze dei gambi per consentirne |'applicazione
su cappotto.

Codice

CAPPOTTO MURO

M16 x 260

M12 x 90

ordinazione Dimensione Finitura Imballo
1164992 12x 90 Plastificato nero 40
1164997 12x120 Plastificato nero 40
1164999 12 x 140 Plastificato nero 40
1165038 12x 160 Plastificato nero 40
1164993 12x 90 Nero bucciato 40
1164998 12x120 Nero bucciato 40
1165000 12x140 Nero bucciato 40
1165039 12x160 Nero bucciato 40
1182945 12x180 Plastificato nero 40
1183091 12x180 Nero bucciato 40
1182978 16 x 200 Plastificato nero 40
1182980 16 x 220 Plastificato nero 40
1183005 16 x 240 Plastificato nero 40
1183006 16 x 260 Plastificato nero 40
1183092 16 x 200 Nero bucciato 40
1183096 16 x 220 Nero bucciato 40
1183097 16 x 240 Nero bucciato 40
1183100 16 x 260 Nero bucciato 40

Gambi pit lunghi su richiesta
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