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SML INTEGRA - Tapparella elettrica

TETTO IN LEGNO - controtelaio

Revisione:
2023

Formato:
A4

Scala:
1:10

max 120 mm
SAGOMATO

EDW
15°-90°

BBX

BFX

BDX

Prodotti VELUX: Manto di copertura:

Finestra VELUX
+ tapparella SML

SEZIONE A-A

H controtelaio *

H controtelaio *

Finestra per tetti a falde VELUX (15°- 90°)1

Raccordo EDW VELUX (15° - 90°)2

Collare impermeabilizzante BFX VELUX3

Cornice isolante BDX VELUX4

Barriera al vapore BBX VELUX5

Controtelaio in legno6

Freno Vapore7

Isolante8

Membrana impermeabile traspirante9

Perlina10

Listello di ventilazione11

Listello portategola12

Manto di copertura13

Imbotte di finitura interna14

Linea rossa di posa della finestra
VELUX=linea di posa del manto di copertura

15

* H controtelaio = altezza della stratigrafia del tetto, dalla base di appoggio fino
alla linea di posa del manto di copertura (linea rossa di posa della finestra per
tetti VELUX)

SEZIONE B-BSchema di pianta
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Larghezza telaio esterno finestra

Altezza telaio esterno finestra
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